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Please note that the number of adjusting washers
may not always be the same as shown in the exploded views. AR
Please note that your actions take full responsibility when you take it apart. T

(51SF661E31X)

| VAGRVAP QS

H = R &h E = i &h £ *®E = AR &h ES
1 K557 74 41 F—LNFHALF (A) h5— 81 FEX7 (K)
2 AT 42 F—LhLosF 82 B EE
3 R IEASF 43 F—Lnrfi4F (B) 83 FEXT ()
4 MER (B) a4 NV H = 84 VA—L v T FET
5 RS TESR 45 85 Tyra
6 EftE® 46 86 2875000 —)
7 NS 47 87 K—AAFYLYT (7X11X3)
8 AR—H— 48 0—5—95vF# 88 FS4TX7
9 AT—ILEY 49 oy 89 EEARIL b
10 RAT—IE VIR 50 O—5—939FAvF— 90 A7 VTR
11 EERL b 51 EEAL b 91 Ee
12 AT—IVES 52 R7YVTRIR 92 o454
13 AT—L%E (A) 53 R—LAF7YG (7X13X4) 93 BEEARIL
14 RT—=L%E (B) 54 E=F %7 94 [PV
15 BEERIL - 55 7 95 N FIVEE
16 VT—F— 56 B 96 N FN#S—IL
17 O—8—R7YTo—IL 57 R—AAFYLYT (5X8X2. 5) 97 N ELEYS (B)
18 a—8—%vk 58 PR T8 99 N FIVESR
19 a—g—vs 59 BRTAALE (A) 102 Tyva
20 a—4%2— 60 EEAIL b 103 S
21 NZVRITA b 61 NYFLRG Ja—FryT 104 EEARL b
22 BEAIL 62 oYy 105 oyryg
23 F—LH LT HIN— 63 EERIL 106 NUFELEFYyT
24 BEERL b~ 64 BEEARL - 108 EHF
25 F—Lhl 65 Gieated 109 BFHVEY
26 E& 66 IA—LPw I b
27 EEAL b 67 B 107 Y—ILLUF (TR
28 E 68 7 ES
29 = 69 Tvia
30 R—LAF7Y>G (4X7X2. 5) 70 DA—LTxT bh—
31 Tyva 71 EERIL -
32 oyryg 72 AT xT b
33 F4vA—5— 73 DA—LivITREY
34 AR—H— 74 E®
35 RFYTHF— 75 oYy
36 A—JLAf 76 ho—
37 7 —LEZ# 77 YA —LPw T FEVRTR
38 W7 Li— 78 BIEARL +
39 T—LRRAAF (A) TyPa 79 AT H—F
40 T—LRFAAE (A) 80 EEAL - PUNT IERAESERE Y b R

T =]

(220927)_002

BRABITOVWTFELERETIHEANHYET . RIME I I/ R—LR—OTIHR TS,
— YUURIFIELMND

https://www.shimanofishingservice jp/parts_price.php?scode=045553

P-003
°
W/ \—V R+
#H = Al T B = B & E3] E = B it ES
1 ES5 /74 42 F—LhLsir 84 DA—Li ¥ T T
3 R AE A 8% 43 F—LiARHAAF (B) 85 Tyva
4 MNEIEE (B) 44 R—VEf A~ 86 IBI5VV—
5 FSUESR 45 oO—8—H5— 87 R—=ARTY VY (7X11X3)
6 EftiEs 46 IVyravyvy 89 EERL b
7 NS 47 EEAN b 90 A7V TRIR
8 AR—H— 48 A—5—95vF4 91 )53
9 RT—=LEY 49 oyvy 93 BERIL b+
10 RT=ILEVRR 50 A—5—959FA2F— 94 D)
11 BEEAN b 51 BEEAL + 96 N FLEY—L
12 AT—VEE 52 R7YVTRIR 97 N FLEYS (B)
13 RT—ILE (A) 53 R=WRFYLY (7X13X4) 99 Ny FIVESR
14 55 7 102 TJyoa
15 7R, 56 S 103 Ee
16 T—F— 57 R—WARFYLY (6X8X2. 5) 104 BEERL b
17 A—8—=RF7YLTL—IL 58 PR 7 105 oyvy
18 o—4%—%vt 59 BBFHAAF (A) 106 N FLFYy T
19 a—5—yX 60 BEERL b 108 EH O F
20 o—4— 61 NYFELRIYa—FvvT 109 BHYEY
21 NFUARIA b 62 oy 111 AT
22 EEAL b 63 EEAIL b 112 E=F %7
23 T—Lh LR HI— 64 EEAIL b 113 FEX7 (K)
24 EEANL 65 RT 4 114 FS4T¥7
25 F—LhL 66 IA—LIN T+ 115 548
26 E& 67 ES 116 NUFLE
27 SR+ 68 7R
28 AEARN b 69 Tya 107 U—LVF (R &)
29 = 70 A—LY v T Fh—
30 R=WRFY2Y (4X7X2. 5) 71 BRI
31 Jyva 72 Ao xT M
32 oyvy 73 V=LY w T FEY
33 S4va—=5— 74 EE
34 AR—H— 75 oyvy
35 RFPYVTHh5— 76 Hh3—
36 AR—)UHR 77 DA—LPr T FEVETIR
37 7—LEZRH 78 EEARIL b
38 W7 L— 79 RF4H—F
39 F—LrHAF (A) Tua 80 EEAL b
40 T—LiAFRAAF (A) 82 B ES
41 F—LiFAAFE (A) h5— 83 PEXT (M) PUNT DESAESREE Y b UTE&)

A0

(220927)_002

BRABITOVTFELERTIHENBYET . BHIRES Y/ h—LR—ITTHR TS,
— YVIRIEIELHD

https://www.shimanofishingservice.jp/parts_price.php?scode=045560

E S ] &8 I E 5 & & E3 E = A & E3]
1 F557 94 42 F—Lh Lt 82 [l 53
3 el F A 43 F—LiARALF (B) 83 hEXT ()
4 MHES (B) 44 N—VEfE /= 84 DA—L ¥ T +FXT
5 RS ER 45 O—8—H5— 85 Tyva
6 EffES 46 IUsvavvy 86 987520
7 IR 47 EEAL b 87 R—=LRFYVY (7X11X3)
8 AR—H— 48 0—5—95v74 88 ESAT¥7
9 AT—LEY 49 ouvy 89 EEAIL b
10 RAT=ILE % 50 A—5—95vFA4vF— 90 R7PYVTRIR
11 BEEAL b 51 BEERIL + 91 Ed
12 RT—VESE 52 RPYLTRIR 93 BEEAIL b
13 AT—LE (A) 53 R—WARFYVY (7X13X4) 94 D)
14 AT—L% (B) 54 E-# X7 102 Tyva
15 BEARL b 55 iR 103
16 T—F— 56 e 104
17 A—8—R_"F7Y2Go— 57 R=WARFYLY (5X8X2. 5) 105
18 A—4—Fvt 58 X7 106 N FLFYy T
19 A—4—vi 59 BHFAAF (A) 108 BHI AR
20 o—%— 60 EEANL b 109 BEHYEY
21 NSYRYzA b 61 NYFELRIYa—FryT 121 ATV
22 BEEAL b 62 oy 122 7454
23 F—LALNFANA— 63 Ers 123 N FILA
24 EEAL b 64 BRI b
25 65 AT 1 107 YLV F UtE&)
26 66 DEA—LIvT b
27 67 S
28 68 B
29 69 Jyva
30 70 =L ¥ T bHN—
31 71 EEAL b
32 72 AT xT M
33 73 YA—LYr I FEY
34 74 Ee
35 75 oyvy
36 76 h—
37 77 YA—Lir T FEVETIR
38 W7 Lin— 78 BEEAL b
39 TF—LiARAAF (A) TvPa 79 RFAH—F
40 F—LARHAF (A) 80 EEAL b
41 T—LIFAAF (A) Hh5— 81 PEX7 (K) PUNT EGAESREE Y b Utm&)

W/ \—Y Xk

(220421)_001

BRABITOVWTFEUKERT BHEENHYES . ZEFMRES T/ R—LR—UTIHETSLY,
— YVIRIEIELAL

https://www.shimanofishingservice.jp/parts_price.php?scode=045577

*E = i I FHE = AR & E3 #H 5 & & E3
1 K55/ 74 42 F—Lh Lt 84 DA—LPv I EXT
3 WA AT 43 F—LsRHAF (B) 85 Tyva
4 MHES (B) 44 A= VB A/~ 86 78950V —
5 FSUES 45 O—8—H5— 87 R—LRFPYVT (7X11X3)
6 HitEs 46 oYy vavyyy 89 BEEAN b
7 ANV S 47 BEEARL b 90 A7) TR
8 AR—H— 48 A—5—95vF# 91 E&

RT—NEY 49 oyvy 93 EzAL
10 AT=IED R 50 A—5—939FA>F— 94 WYY
11 EEAL b 51 EEAL 102 Tya
12 AT—IVESR 52 R7Y O TRIR 103 e
13 RAT—LE (A) 53 R—WARFYVY (7X13X4) 104 BEEARIL b
14 RAT—LB (B) 55 B 105 oyvy
15 EEAN b 56 & 106 NYFLEvyT
16 UF—+— 57 R—WARFYY (6X8X2. 5) 108 B F
17 A—2—R7Y T =) 58 FRX T 109 BEHVEY
18 a—4—Fvt 59 BBHFHALE (A) 112 E=4>¥7
19 a—5%—vi\ 60 EEAL b 113 FEXT (X)
20 A—4— 61 NYFLRIYa—FrvyT 114 F54 %7
21 NSUR9xA b 62 oyvy 123 NV FVEE
22 BEEARIL b 63 BEEARL b 131 AT—4
23 F—LhLsitxhi— 64 BERL - 132 754
24 ik, 65 AT 4
25 F—LhL 66 YA—Li v b 107 Y—LF (118 &)
26 -5 67 EE
27 EEAL b 68 B R
28 EEAL 69 Tya
29 hs— 70 IA—LI v T bh—
30 R=WRF7YVY (4XT7X2. 5) 71 EEARIL b
31 Tvia 72 AU v T M
32 oyvy 73 YA—Li v T REY
33 S4va—5— 74 E&
34 AR—H— 75 oy
35 A7V THS— 76 H3—
36 AL 77 DA —Lw T FEVRIR
37 T—LEEH 78 EEAIL b
38 W7 Lrs— 79 RTF4H—F
39 F—LiARALE (A) Tya 80 EEAIL b
40 F—LARALE (A) 82 7R
41 F—LiARALE (A) H5— 83 HEEX7 N PUNT RERAESERE Y b R

(220421)_001

BRABIOVWTFELUKERT BHENHYES . ZFRE S I/ R—LR—JTIHR TS,
— YVIRIETHELAL

https://www.shimanofishingservice.jp/parts_price.php?scode=045584

# _|Part No.

Description

# _|Part No.

Description

# |Part No.

Description

0582 | 108WH | O Ring

19746 | 101AY | Washer

19998 | 10DZB

Ball Bearing

0647 | 10QG5 | Screw 19775 | 100WY | Screw 20069 | 10HE7 | Click Spring
3455 | 10BXN | Spool Washer 19777 | 100WT | Screw 20644 | 10RKR | Ball Bearing
4150 | 103KS | Screw 19780 | 100WX | O Ring 20989 | 10DUC | Screw
5820 | 105AA | Washer 19788 | 10RS1 | Bail Spring Cover 20991 | 100UL | Screw

12737 | 10LHY | Screw

19789 | 10RSA | Bail Hold Support Guard

21007 | 100F9

Bearing Retainer

12969 | 107FA | Ball Bearing

19791 | 10RRW | Counter Weight

21016 10DGD

Rear Protector

13269 | 104VX | Ball Bearing

19792 | 10187 | Collar

21403| 10DTU

Main Shaft Assembly

13673 | 10LAA | O Ring

19793 | 1017W | Bearing Water Proof

21408 | 10751

Drag Click Spring

14777 | 10QGBT | Key Washer B

19795 | 1018H | Bail Trip Lever

21412| 10752

Rotor Nut

14832 | 103MU_| Spool Support A

19802 | 1017Y | Bail Trip Strike

21414| 10753

Rotor Brim

14833 | 10J04 | Spool Support B

19803 | 10RSK | Handle Screw Cap

21416 | 100DG

Pinion Gear

15873 | 10M2W | Screw 19804 | 10DVX | Oscillating Guide A 21419| 10T5Y | Screw
15874 | 10M31 | Screw 19807 | 1018D | Oscillating Paw! 21425| 10T4S | Spacer
16774 | 10BCE | Key Washer 19808 | 10DVY | Worm Shaft 21807 | 10DS4 | Drag Click

16775 | 102ZD | Eared Washer

19815 | 10DVW | Idle Gear Shaft

22472 | 10UIE

Drag Knob Assembly

16796 | 1070D | Washer

19818 | 10182 | Oscillating Pawl Cover

22473 | 10U1IF

Spool Assembly

16801 | 10K9C | Washer 19822 | 10DWD | Bearing Retainer 22474| 10U1G | Retainer
17177 | 10PS2 | Screw 19831 | 1009E | O Ring 22475| 10U1TH | Rotor

17220 | 10PRZ | Screw 19837 | 1009K | Bushing 22476 10U1J | Bail Arm
17415| 106ZC | Click Pin 19839 | 10RFZ | Spacer 22477 | 10U1K | Bail Assembly
17681 10TPC | Line Roller Support 19857 | 10SAN | Bail Spring Guide A 22478 | 10U1L | Body

17683 | 105R6 | Bail Spring

19866 | 1009Z | O Ring

22479| 10U1IM

Side Cover Assembly

17684 107AB | Bail Spring Guide B

19876 | 1009B | Bail Spring Guide A Bush

22480| 10U1IN

Handle Assembly

17695 | 10PXV | Handle Shaft Seal

19880 | 10293 | Drive Gear

22482| 10U1Q

Handle Knob Seal

17698 | 10PXZ | Bushing

19883 | 10QXQ | Friction Ring

17700 10LFA | Screw

19884 [ 1009L | Collar

17773 | 102ZG | Drag Washer

19886 | 1009W | Flange Water Proof

18199 | 10ECK | Washer

19895 | 100A0 | Handle Shaft Cover B

18208 | 10TJM | Bearing Spacer

19899 | 1009Y | Roller Clutch Inner

18211 10TLM | Screw

19926 | 1076N | Retainer

18681 | 10PMH | Screw

19959 | 1009A | Line Roller

18724 101D9 | Spring Guide A Support Collar

19976 | 1009C | Bushing

18732 | 101D5 | Rotor Ring

19989 103GW | Screw

18735| 10S2L | Roller Clutch Assembly

19990 | 1055H | Screw

18741 10SYU | Washer

19992 | 1009G | Bushing

18744 | 10DKO | Idle Gear

19993 | 10S7C | Worm Shaft Retainer

18761 | 10DK2 | Idle Gear B Small

19994 [ 10TBA | Washer

18763 | 10DJM | Idle Gear B Large

19996 | 10HON | Washer

19745 | 104FH | Washer

19997 | 10HES | Washer

18625 | 10NCO

Reel Wrench (accessory)
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Sephia BB

# |Part Nr. Désignation # |PartNr. Désignation # |Part Nr. Désignation

0582 | 108WH | Joint torique 19746 101AY | Rondelle 19998 10DZB | Roulement a billes
0647 | 10065 | Vis 19775 | 100WY [ Vis 20069 | 10HE7 | Ressortd’

( 30 O O S 3455 | 10BXN | Rondelle de bobine 19777 100WT [ Vis 20644 | 10RKR | Roulement a billes
4150 | 103KS | Vis 19780 | 100WX_| Joint torique 20989 | 10DUC | Vis
5820 | 105AA | Rondelle 19788 10RS1 | Chapeau d’amortisseur 20991 100UL | Vis
12737] 10LHY | Vis 19789 | 10RSA | Cache de support d'étrier 21007 100F9 | Retenue de roulement
12969 | 107FA | Roulement & billes 19791 10RRW | Contre poids couvert A 21016 10DGD | Protection arriére
13269 | 104VX_| Roulement a billes 19792| 10187 | Collier 21403 10DTU | Ensemble d’arbre principal
13673 10LAA [ Joint torique 19793 1017W | Bague d'étanchéité du roulement 21408| 10T51 | Ressort de cliquet de frein
14777] 10GBT | Rondelle de blocage B 19795 | 1018H | Levier de déclenchement d'étrier 21412 10T52 | Ecrou de rotor
14832 103MU_| Support de bobine A 19802 1017Y | Gache de déclenchement d'étrier 21414] 10753 | Bordure de rotor
14833| 10J04 | Support de bobine B 19803 | 10RSK_| Capuchon de vis de poignée 21416 100DG | Engrenage a pignon
15873 | 10M2W | Vis 19804 | 10DVX | Guide oscillant A 21419] 10T5Y | vis
15874 10M31 | Vis 19807 1018D | Cliquet oscillant 21425 10T4S | Entretoise
16774 | 10BCE | Rondelle de blocage 19808 | 10DVY | Arbre a vis sans fin 21807 10DS4 | Cliquet de frein
16775] 102ZD | Rondelle a ailettes 19815 | 10DVW | Arbre de pignon fou 22472| 10U1E | Ensemble de pommeau de frein
16796 1070D | Rondelle 19818 10182 | Cache de cliquet oscillant 22473 10UTF | Ensemble de tiroir
16801 | 10K9C | Rondelle 19822 10DWD | Retenue de roulement 22474| 10U1G | Retenue
17177] 10Ps2 | Vis 19831 1009E | Joint torique 22475 10UTH | Rotor
17220 10PRZ | Vis 19837 1009K | Bague 22476 10U1J | Bras d'étrier

9803 17415 106ZC | Goupille a cliquet 19839 | 10RFZ | Entretoise 22477| 10U1K | Ensemble d'étrier
15874 0582 17681| 10TPC | Support de rouleau de ligne 19857 | 10SAN | Buide de ressort A de I'étrier 22478| 10U1L | Corps
\%\ 17683 105R6 | Ressort de I'étrier 19866 | 1009Z | Joint torique 22479 10UIM | Ensemble de cache latéral
19804 < 17684 107AB | Buide de ressort B de I'étrier 19876 | 1009B | Bague du guide de ressort A de I'étrier | 22480 | 10UIN | Ensemble de poignée
19815 17695 | 10PXV_| Joint d'arbre de poignée 19880 | 10293 | Pignon d'entrainement 22482 10U1Q_| Joint de bouton de poignée

17698 10PXZ | Bague 19883 | 10GXQ | Anneau de friction
17700 10LFA | Vis 19884 1009L | Collier
17773| 102ZG | Rondelle de frein 19886 | 1009W | Bague d'étanchéité de bride
18199 | 10ECK | Rondelle 19895 | 100A0_| Chapeau d'arbre de poignée B
18208 | 10TJM | Entretoise de roulement 19899 | 1009Y | Doublure d'embrayage a rouleaux
18211 10TLM | Vis 19926 | 1076N | Retenue
18681 10PMH | Vis 19959 | 1009A | Rouleau de ligne
18724 101D9 | Collier de support du guide de ressort A_| 19976 | 1009C | Bague
18732| 101D5 | Bague de rotor 19989 | 103GW | Vis
18735 10S2L | Ensemble d'embrayage a rouleaux 19990 | 1055H | Vis
18741 10SYU | Rondelle 19992 1009G | Bague
18744 10DKO | Pignon fou 19993 | 10S7C | Retenue d'arbre hélicoidal
18761 10DK2 | Pignon fou (Petit) 19994 10TBA | Rondelle
18763 10DJM | Pignon fou (Grand) 19996 | 10HON | Rondelle
19745] 104FH | Rondelle 19997 | 10HE5 | Rondelle 18625 10NCO | Clé a moulinet (accessoire)
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Please note that the number of adjusting washers

may not always be the same as shown in the exploded views.
(51SFB61E31X)  Please note that your actions take full responsibility when you take it apart.

ECHNISCHE DATEN HSPECIFICHE M SPECIFIKATIONER Texundeckue yenosus  BIHEFIR

Model Gear ratio Maximum dragforce Weight PE(No.- m) Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONO DIA. Nylon MONO | USA /PowerPro | Lineretrieve per crank Bearing
(b / kg) (g/oz) . (No.-m) (Ib.- m) (mm - m) (Ib.-yds) (Ib.-yds.) (ecm/inch) (Ball Bearing / Roller Bearing)
n® ETH BRARZIH HE PE(S-m) Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONODIA. | Nylon MONO | USA/PowerPro RAEER ATV
LI (b / kg) (g/oz) = (5-m) (Ib.- m) (mm - m) (1b.-yds) (Ib.-yds.) (ecm/inch) (F=w/o—5-)
: . . écupérati de Roulement
A . Frein maximum Poids Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONODIA. | Nylon MONO | USAPowerPro | Récupérationpartour nt
Modzle Ratio (Ib / kg) (g/oz) | PEMo-m) (No.- m) (Ib.- m) (mm - m) (Ib.-yds) (Ib.-yds.) s putentibiles/
Relacién de méxima fuerza de Peso Nylon MONO Nylon MONO DIA MONO Nylon. Nylon MONO | USA PowerPro recuperacién de linea por Rodamientos
Modelo transmisién 75 (g/oz) | PEN-m) (No.- m) (Ib.- m) (mam - m (.-yds) (Ib.-yds. e/ pogadas) | Rodamtontodesosiiod
& - Ancd . : inha recuperada por Rolamentos
Relagdo de Méxima poténcia do Drag Peso Nylon MONO Nylon MONO Nylon Mono Dia. Nylon MONO | USA PowerPré | L 'p P
Modelo transmissdo (ll’b /kg) (g/oz) PE(No.-m) (No.-m) (Ib.- m) (mm - m) (1b.-yds) (Ib.-yds.) (121:11;1;:‘:11?) (l}?gﬁ{ﬁ:ﬁoﬂ&?ﬁ&s/
e Maximale Bremskraft Gewicht Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONO Durchm. | Nylon MONO | USA PowerPro Schnureinzug pro Lager
LL (Cane s Sty (b / kg) (g/oz) PE(No.- m) (No.-m) (Ib.- m) (mm - m) (Ib.-yds) (Ib.-yds.) Kuf:ﬁ;lil:clﬁng (Kugellager / Wilzlager)
. Recupero per giro di Cuscinetto
Rapporto di Max drag Peso ) Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONO DIA. Nylon MONO | USA /PowerPro ;
LRI recupero (Ib/ kg) (g/o0z) PE(No.- m) (No.-m) (Ib.- m) (mm - m) (Ib.-yds) (1b.-yds.) ?::yi;il}% Eﬂ:gﬁ:gg:iﬁeﬁs/
. Maximal bromskraft Vikt Nylon MONO Nylon MONO Nylon MONO DIA. Nylon MONO | USA/PowerPro | Linitag per vevvarv Lager
Modell Utvixling b/ kg) (g/oz) PE(No.- m) (No.- m) (Ib.- m) (mm - m) (1b.-yds) (Ib.-yds.) (em/inch) (Kullager / Rullager)
IlepenaTouroe Maxég%%gum Bec Herinon MoHo Herinon MoHo | Hesinon Mono suamerp | Hesizon Mono | USA PowerPro BhIT:DKKa Ky Ha TopunmHik
o 106 Ila
Mopems | meno mecreperox (b kg) (g/02) AT (Ne- ) (ymTsr-m) (vm- M) (ysers-spmen) | (bymrss-spmer) | 1 OGRTRGOTIO | Lapricnmme)

y= mAE B8 29257 =957 ERZER =772 USA / PowerPro AN tEhER
BE= isEELL i Jkg) (g Joz) PEZ; (No.- m) (Nowm) (b mm) mm o m) (1b.-yds) (Ib.-yds.) (cmJinch) (BB/B4i1)

0.6-200
C3000S 5.3 20/9 225779 0.8-150 - - - - - 78731 5/1
1-120

0.6-200
C3000SHG 6.0 20/9 225779 0.8-150 - - - - - 89/35 5/1
1-120

0.6-200
C3000SDH 53 20/9 235/8.3 0.8-150 - - - - - 78731 5/1
1-120

0.6-200
C3000SDHHG 6.0 20/9 235/8.3 0.8-150 - - - - - 89/35 5/1
1-120

@Line capacity indicated is approximate and for guidance purpose only. Line capacity can be influenced by many factors including line tension & diameter, temperature etc.

@A BEXBEFBEBELO>THYET, ROEN. BR. WRREDHRABERICL ST REICH T ZRIENFR T DD HIET,

@Les contenances indiquées sont approximatives et sont seulement données a titre indicatif. Elles peuvent en effet varier en raison de nombreux facteurs comme la tension de la ligne, son diamétre, la température etc.
@La capacidad de la linea indicada es aproximada y inicamente como referencia. La capacidad de la linea puede estar influenciada por muchos factores, como la tensién de linea, su didmetro, la temperatura, etc.
@Capacidade de linha indicado é aproximado e serve apenas como guia. Capacidade da linha pode ser influenciado por vérios factores, incluindo a tens#o de linha e de didmetro, temperatura, etc.

@Die angezeigte Schnurkapazitit ist ein Anngherungswert und gilt nur als Richtlinie. Die Schnurkapazitit wird von vielen Faktoren beeinflusst, darunter Schnurspannung und Schnurdurchmesser, Temperatur u.a.
@La capacita di filo indicate & approssimativa ed & solo una indicazione di massima. La capacita del filo pud essere influenzata da diversi fattori, inclusa la tensione del filo, il diametro, la temperature ecc.

@ Angiven linkapacitet dr ungeférlig. Linkapaciteten paverkas av manga olika faktorer som t.ex. linspanning, lindiameter, temperatur etc.

@BMeECTVIMOCTB JIECKY YKasbIBAETCS, IIPUO/IV3UTENBHO. BMECTVIMOCTD JIECKI MOXKET 3aBVICETH OT MHOTVX GaKTOPOB, TAKMX KaK HATsDKEHMe Vi AViaMeTp JIECKI, TEMIIEpAaTypa 1 T.4.
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INSTRUCTIONS FEREOZEE INSTRUCTIONS

NIENI TOBIALE

1. N\Y R THAS—FTREALY S, HBONY KL TL2F%E
B NIV TH vy TEOBHDTRYNLET,

2. JTRBOZIEOZDTHLET.

Removing the handle knob Enlevezla poignée de la manivelle

1. Maintenez de vos doigts I’axe de la poignée et desserrez puis
retirez le capuchon de poignée a I'aide de outil.
2. Retirez la vis se trouvant & 'intérieur de la poignée.

1. Hold the handle knob shaft by your fingers and then Loosen
and remove the handle knob cap by using the tool.
2. Remove a screw inside handle knob.
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Do not disassemble the reel

This reel is a precisely manufactured product. Disassembling the reel may result in decreased
performance, and is not recommended, except for parts whose disassembly and maintenance
are described in the instruction manual. Problems caused by unauthorized disassembly are
not covered by warranty.

Ne pas démonter le moulinet

Ce moulinet est un produit fabriqué avec précision.

Le démontage du moulinet peut entrainer une baisse des p es, etn'est pas T é,
al'exception des piéces dont le démontage et I'entretien sont décrits dans le mode d’emploi.

Les problémes causés par le démontage non autorisé ne sont pas couverts par la garantie.

This reel is not designed to use under water. FRBBKOAVILKVBEEBLTOETH. KREETOEREEELTEVEEA, Ce produit est résistant A 'eau mais n’est pas prévu pour étre immergé.
Avoid submerging the reel in water or sand as this may cause the reel to malfunction. U=V ERHICEREB L, UL BRKRER BTSN, U—UREN P AD AL MEORELRY)ET Ne posez pas le moulinet directement sur le sable et ne le plongez pas dans I'eau.
La présence de sable ou d’eau & I'intérieur du moulinet peut provoquer des dysfonctionnements.

Veuillez ne pas lubrifier dansI'espace entre le bati et le rotor (*).

Certaines piéces de ce produit ont regu un traitement déperlant spécial permettant
d’améliorer leur résistance a I'eau.

Un lubrifiant peut dégrader les qualités déperlantes du produit.

Do not spray oil in to the space between body and rotor (*).

Special water repellent coatings are added to some parts of the reel to improve water
resistance.

Lubricant will damage water repellent coating on the parts.

FFEO—S—ORM ()IERTZIEREPHILEEL,
FRBRIIKDBAEMAS NV EKMBETOTWET SEAT A ETHADPAEL.
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INSTRUCCIONES

INSTRUCOES

ANLEITUNG

Extraccién del pomo de manivela

1. Sostenga el eje del pomo del mango con sus dedos y luego afloje y
retire la tapa del pomo del mango con la herramienta.

2, Retire el tornillo del pomo del mango.

Removendo o botio de punho
1. Segure a haste do punho da manivela com os dedos e entdo solte e
retire a tampa do punho da manivela com a ferramenta.
2. Retire o parafuso de dentro do punho da manivela.

Entfernen des Kurbelknaufs

/
X . . N ) > G ~
1.Halten Sie die Kurbelknaufspindel mit den Fingern fest und 16sen 7 @
und entfernen Sie dann die Kurbelknaufkappe mit Hilfe des Werkzeugs. . {D 5 g
2. Nehmen Sie die Schraube aus dem Kurbelknauf heraus.

Zerlegen Sie die Rolle nicht
Diese Rolle ist ein Prizisionsprodukt. Das Zerlegen der Rolle kénnte zu einer verringerten
Leistung fithren und wird nicht empfohlen, aufer fiir Teile, deren Demontage und Wartung in

der Be ienun% anleitung beschrieben sind. Probleme, die durch unerlaubte Demontage g@ 2

entstanden sind, werden von der Garantie nicht abgedeckt.

No desmonte el carrete

Este carrete es un producto fabricado con precisién. Desmontar el carrete puede resultar en una
disminucién del rendimiento y no es recomendable, a excepcién de aquellas partes cuyo
desmontaje y mantenimiento se describen en el manual de instrucciones. Los problemas
causados por el desmontaje no autorizado no estdn cubiertos por la garantia.

Nio desmonte o carreto

Este carreto é um produto fabricado com precisdo. Desmontar o carreto pode resultar numa
diminuiggo do d penho e ndo é r dado, excepto nas pegas cuja desmontagem e
manutencdo estdo descritas no manual de instrugdes. Proﬂlemas causados pela desmontagem

ndo autorizada ndo sio cobertos pela garantia.

P

Este prod esta di: para ser relati imp ble pero no se puede Este carreto ndo deve ser utilizado dentro d’agua. Diese Rolle ist nicht fiir den Gebrauch unter Wasser geeignet.
utilizar sumergido en agua. Evitar deixar o carretodentro d’4gua ou na areia, visto que isto pode danificar o carreto. Tauchen Sie die Rolle méglichst nicht ins Wasser oder in Sand, da sie sonst beschidigt werden kénnte.
No deje el carrete sobre arena o bajo el agua. Si entra agua o arena dentro del carrete puede causar desperfectos.

No lubrique el espacio entre el rotor y el cuerpo principal (*).
Este producto posee piezas con un tratamiento especial de impermeabilizacién para
evitar el ingreso de agua.Los lubricantes pueden dafiar la funcionalidad del producto.

Spritzen Sie kein 01 in den Bereich zwischen Rollenkérper und Rotor (¥).

Manche Komponenten der Rolle tragen eine wasserabweisende Beschichtung,
womit die Wasserfestigkeit erhéht wird. Jegliches Schmiermittel wiirde die
wasserabweisende Beschichtung der Komponenten beschédigen.

Nao aplicar 6leo no espafo entre o corpo e o rotor (*).

Um revestimento especial que repele dgua foi incorporado a algumas partes do
carretopara melhorar a sua resisténcia a 4gua.

O lubrificante pode danificar o revestimento que repele dgua.

Rimozione del pomello della e P Demontering av vevhandtag CHATYE PYYKM PYKOATKM
manovella 2 (@Y
1. Tieni fermo il permo del pomello della manovella con le dita, 7/ \\@ 1. Hall fast vevhandtagets axel med en hand samtidigt som hatten 1. nepxa madT pyuKH PyKOATKH NaibLAMH, 0CIabbTe H CHUMHTE
' no 1t pert P ‘ Y _ [D 5 { {\D'f\ pé vevhandtaget lossas och tas bort med hjilp av ett verktyg. KOINAYOK NMPH HOMOLH HHCTPYMEHTOB.
allenta ¢ rimuovi il tappo del pomello della manovello usando un utensile. Soch me pe . -
. A . 2. Skruva loss skruven pa insidan av vevhandtaget. 2. BBIKpYTHTE GONT U3 PYUKH PYKOSITKH.
2. Rimuovi la vite all’interno del pomello della manovella.
Non smontare la bobina Ta inte isir rullen He pas6upariTe KaTymKky
Questa bobina & un manutfatto di precisione. Denna rulle &r en precisionstillverkad produkt. JlaHHas KaTylIKa Tp coboit YHO TIp it IpoAyKT. Pasbopka KaTymiku

Demontering av rullen kan resultera i d da och rek d inte, utom for
delar vars demontering och underhall beskrivs i bruksanvisningen.
Problem som orsakas av obehorig demontering omfattas inte av garantin.

MOJKET IPMBECTY K CHIDKEHMIO IPOM3BOIUTENBHOCTI, TI03TOMY He PEKOMEH/IYeTCs ee BRIIONHATD, 33
MCKIIOYeHMEM JieTaieit, pasbopka 1 TexHideckoe 06CayKuBaHye KOTOPBIX ONMCAHbI B PYKOBOACTBE
mo aKcIIyaTamuy. HemcnpaBHOCTM, BOSHMKIIME B De3syibTaTe CaMOCTOSTENBbHOM pasbopku, He
TIOKPBIBAIOTCS TAPAHTHE.

Lo smontaggio della bobina pud causare prestazioni ridotte e pertanto non & consigliato, fatta N
eccezione per le parti il cui smontaggio e manutenzione sono descritti nel manuale di istruzioni. ;@
Problemi causati da uno smontaggio non autorizzato non sono coperti da garanzia.

1 rm'x]mello non & disegnato per essere usato sottacqua. B N Rullen ér inte gjord for att anvindas under vatten. HecmoTpst Ha TO, YTO JAHHOE M3JenMe MMeeT KOHCTPYKIMIO, IIp YIOLLYI0 IPOHM

Non immergere in acqua o posare direttamente sulla sabbia, in quanto questo potrebbe causare il malfunzionamento Undvik att doppa ner rullen i vatten eller sand, eftersom det kan orsaka funktionsfel pa rullen. BOJBI BHYTDS, M3/je/IMe He IIpeJy s B IIOTP! B BOJY COCTOSIHMM.

del mulinello. He KIajuTe KaTyLIKy HENOCPEACTBEHHO Ha IECOK Y He TOTpyXaiire ee B BOAY. [IPOHMKHOBEHMe MecKa MIu
BOJIbI BHYTPD KaTYLIKM MOXXET IPMBECTH K IIOJIOMKE.

Non applicare olio nello spazio tra il corpo del mulinello e il rotore (*).

Per aumentare l'impermeabilitd, & stato applicato uno speciale trattamento
idrorepellente.

1l lubrificante pud danneggiare la copertura idrorepellente.

Spreja inte in olja i mellanrummet mellan stommen och rotorn (*).
Vissa delar av rullen har férsetts med en speciell vattenavststande beldggning
for att forbattra vattentitheten.

Smorjmedel skadar den vattenavststande beldggningen pa delarna.

He HaHOCHTe MacJIO B IIleIb MeXy KOPIycOM KaTyLIKy ¥ poukom (*).
JleTany KAHHOTO M3ZENNS, MPeJOTBPAlAlONMe POHMKHOBEHNME BHYTPb BOABI,
TIO/BEPI/IHCH CIIEIUANBHOI BO/IO0TTANIKIBAI0IIEl 06paBoTKe.

Hcrons3oBanme CMa3Ky MOXET OKa3aTh.
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SHIMANO

SHIMANO INC.

3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577 Japan

SHIMANO NORTH AMERICA FISHING, INC.

9560 Palmetto Commerce Parkway Ladson, South Carolina 29456 U.S.A. Phone: +1-877-577-0600
SHIMANO CANADA LTD.

427 Pido Road Peterborough, Ontario K9) 6X7 Canada Phone: +1-705-745-3232
SHIMANO EUROPE B.V.

High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands Phone: +31-40-2612222
SHIMANO GERMANY FISHING GMBH

Diessemer Bruch 114F, 47805 Krefeld, Germany Phone: +49-2151-55670

SHIMANO ITALY FISHING S.R.L.

Strada Statale del Sempione 197, 20016 Pero Milano (IT), Italy Phone: +39-023-859-2096
SHIMANO POLSKA SP.Z 0.0.

UL. Jana Gutenberga, 62-023 Zemiki, Poland Phone: +48-61-6252-120

SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.

2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia Phone: +61-2-9533-0000
SHIMANO NEW ZEALAND LIMITED

79 Apollo Drive, Albany, North Shore City 0632 Auckland, New Zealand Phone: +64-9-478-1969
SHIMANO (SINGAPORE) PTE. LTD.

11 Bulim Walk, Singapore 648105 Phone: +65-6265-4777

SHIMANO (SHANGHAI) SALES CORPORATION

Room 1701---1705 Sheng Gao International Tower, No. 137 Xian Xia Road,
Shanghai 200051, China Phone: +86-21-52061212

SHIMANO UK LTD.

Unit 2, Elm Court, Copse Drive, Meriden Business Park, Coventry. CV5 9RN, United Kingdom
Phone: +44-330-333-4888
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www.shimano.com

SHIMANO SATELLITE SERVICE CENTERS
North America

To receive the location of the nearest authorized warranlg center to you please visit us on the
internet at http://www.shimano.com, or call (877) 577-0600 8-5 PST to speak directly to a
service representative.

RLTVET, R B
miciFEme:I—FE 2{JB5R9: AM9:00~12:00-PM1:00~5:00
KRELTLET, (£-B-%E®R

WYY — EZNTHIAS FEE L,

U —IVOIRREIGERBE D} 155 T LR, ER5

ENRAFICL > TRECEDY Y. EEHHORE,
BMBRERCSN5 BBV LTORFGEEECTE

CEEEHY—ERNSTES < FEEL,

R HEI I EEHPTICA —N—KR— Il ED XY

TFYREFTITEESBHVLET A —/\—]]
IV L& LTI R J—RBIDNTETVE IO T
LSRREHZOTEfIFII/ K- LX—ITTHR
DL RFEENSFAR N fEE THRECEEVET
LOBBANRLEFETY,

Please refer to our website.
www.shimano.com.au
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For complete US warranty information

Please refer to our website at www.shimano.com
For AUS warranty information and registration.

(2023.12.20)

SPINNING REEL MANUAL

Congratulations, you have purchased a very advanced fixed spool reel.
Please take a few moments to read more about this reel s o you can enjoy
it for many years to come.

AEZV G — )V RiREHEAE
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INSTRUCTIONS D’ USAGE DES MOULINETS “SPINNING”
Félicitations, vous venez d acquérir un moulinet & la pointe de la technologie.
Veuillez prendre quelques instants pour lire ces instructions afin de lutiliser
dans des conditions optimales pour plusieurs années.

MANUAL PARA CARRTES DE SPINNING

Felicidades, usted acaba de comprar un carrete de bobina fija muy avanzado.
Por favor, tomese unos minutos para leer mas sobre e ste carrete para que
pueda disfrutar de el durante muchos afos en el futuro.

MANUAL CARRETOS DE SPINNING

Parabéns, vocé comprou um carreto de bobine fixa, muito avancado
Por favor, dedique alguns momentos para ler mais sobre este carreto
para que possa aprecia-lo por muitos anos.

ANLEITUNG FUR DIE SPINNROLLE

Wir begluckwunschen Sie zu dieser Hochleistungs-Stationarrolle.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise zur Stationarrolle durch, damit
Sie viele Jahre lang daran Freude haben.

MANUALE MULINELLI DA SPINNING

Congratulazioni, hai acquistato un modello avanzato di mulinello a bobina fissa.
Per favore, prenditi qualche momento per leggere questo manuale e scoprire di
piu su questo mulinello, in modo che tu possa sfruttarlo per molti anni.
MANUAL HASPELRULLE

Gratulerar, du har képt en mycket avancerad haspelrulle.

Ta dig tid att lasa me rom denna haspelrulle sa att du kan njuta av den
en lang tid framover.

WHCTpyKUMSA MO 3KCNyaTauun CNMMHHUHIOBOMW KaTyLKKN
Mosapasnsem! Bbl nprobpenyt camyto NepeaoByio KaTylky ¢ GUKCMPOBaHHOM Wnynen.
Moxanyicra, 3aTpaTbTe HEMHOrO BPEMEHM 11 MPOUTUTE MHGHOPMALIMIO O Balleil KaTyLuke,
4T06bI HAaCNAANTLCA PAbOTON C HElo B TEUEHME HECKONbKMX BaKalinx net.

GERERTAS
FFEBBIMESHIMANO G 1 T HERFAT mAVMEER 5 RIF R, BHEER
HARAEA R, FZERFER.

SHIMANO

[A CAUTION Please note for your safety

eRemember to open the bail when you cast. The line may break and injure someone else.
eFor models with anti-reverse selection mechanism, make sure the anti-reverse is set to on when you
cast. Otherwise the handle may turn backward and injure your hand.
e For models with anti-reverse selection mechanism, be careful when you fish with the anti-reverse
selection mechanism set to off. When a fish strikes, the handle may turn backward and hit your hand.
e Keep your fingers away from the line when it is coming off the spool fast. You might injure your fingers.
oIn the event that the coating or‘{)ainted finish, etc. has been worn away or the outer surface of the
materials has become roughened or sharp due to violent impact, etc., avoid contact with such parts
as they pose a risk of injury.
oIf the line becomes snaggad while fishing, do not try to force it free by using the rod or reel, but
instead protect your hands with a towel, etc., then pull in the line, leaving as little line as possible
behind at the angling site.
®Be careful not to drop the reel on the ground. Reels may break due to shock of the impact.
eNever immerse the reel into water or sand. This may cause the reel to malfunction.
eKeep the reel out of the reach of small children. Unexpected accidents may occur.
eTighten the drag when you cast hard. If the drag slips, the line may injure your finger.
©Only use the reels for the purpose of fishing.
®Be careful not to stain your clothing with oil or grease on the reels.
eFollow handling instructions with care. When transporting, take particular care not to throw the reel
around or let it come into contact with other gear inside your bag as this can be a cause of damage.
eLook backward before you cast to avoid injuring someone else.
eKeep hands and fingers clear when the rotor and handle are turning fast.
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/\ PRECAUTIONS Veuillez prendre note de ces conseils pour votre sécurité

N’ oubliez pas d’ ouvrir votre pick-up avant de lancer. Autrement, le fil pourrait casser et blesser
quelqu’ un.

ePour les modéles équipés d'un mécanisme de sélection d'anti-inversion, assurez-vous que le cliquet est
bien enclenché lors du lancer. Dans le cas contraire, la poignée pourrait tourner vers l'arriere et blesser
votre main.

ePour les modeles équipés d'un mécanisme de sélection d'anti-inversion, soyez prudent lorsque vous péchez
avecle mécanisme désenclenché. Si un poisson mord, la poignée pourrait tourner vers l'arriére et frapper
votre main.

&loignez vos doigts du fil lorsqu’ ils sont sur la bobine afin de ne pas vous blesser.

®Au cas ou le revétement ou la couche de peinture, etc. se soit enlevé ou bien que la surface extérieure des
matériaux soit devenue rugueuse ou tranchante a cause d'un impact violent, etc., évitez tout contact avec
de telles parties car elles présentent des risques de blessures.

eSile fils” accroche en action de péche, n’ essayez pas d’ utiliser votre canne ou moulinet pour le libérer,
mais protégez plutdt vos mains avec un mouchoir par exemple, puis tirez sur le fil en laissant aussi peu de
fil que possible sur le lieu de péche a la ligne.

eVeuillez ne pas laisser tomber le moulinet au sol. Les moulinets ‘)euvent casser suite au choc de l'impact.

eNe jamais immerger votre moulinet dans de I’ eau ou du sable. Il risquerait de mal fonctionner.

eTenez votre moulinet hors de portée des enfants. Des accidents inattendus peuvent se produire.

@ Serrez votre frein lorsque vous péchez avec des montages lourds. Si le frein dérape, le fil peut vous blesser
le doigt.

eUtilisez vos moulinets seulement pour la péche.

®Veillez 4 ne pas salir vos vétements avec I'huile ou la graisse contenue dans le moulinet.

eSuivez les instructions de manipulation avec soin. Lors du transport, prenez tout particulitrement soin de
ne pas jeter le moulinet ou bien de le faire entrer en contact avec d'autres matériels dans votre sac car ceci
pourrait causer des dégéts.

e Regardez toujours derriére vous avant de lancer afin de ne blesser personne.

®Gardez vos mains et vos doigts €loignés lors de la rotation rapide du rotor et de la manivelle.

/\ PRECAUTION Tenga en cuenta para su seguridad

®Recuerde abrir el pick-up cuando lance. La linea se podria romper y lesionar a otra persona.

ePara los modelos con mecanismo de seleccién anti-reversa, asegtirese de que el anti-reversa esté activado cuando
lance. De lo contrario, el mango puede girar hacia atrds y lesionar su mano.

e Para los modelos con mecanismo de seleccién anti-reversa, tenga cuidado cuando pesque con el mecanismo

anti-reversa desactivado. Cuando un pez muerde el anzuelo, la manivela puede girar hacia atréds y golpear su mano.

o Mantenga los dedos alejados de la linea cuando un pez saque esta con fuerza y velocidad. Puede danarse los dedos.

oEn el caso de que se haya desgastado el revestimiento o el acabado pintado, etc., o la superficie exterior de los
materiales se haya vuelto mds dspera o a lada a causa de un impacto violento, etc., evite el contacto con tales
partes pues éstas provocan un riesgo de lesiones.

#Si la linea se enganché durante la pesca, no intente forzarla mediante el uso de la cafia o el carrete, debera
protegerse las manos con una toalla, etc. y, a continuacion, tirar de la linea, dejando la menor cantidad de
linea posible en el sitio de pesca.

e Tenga cuidado de no dejar caer el carrete en el suelo. Los carretes podrian romperse debido al choque del impacto.

®No sumerja nunca el carrete en agua o arena. Esto puede causar un mal funcionamiento del mismo.

eMantenga el carrete fuera del alcance de los nifios pequefios. Podrian producirse accidentes imprevistos.

e Apriete el freno cuando lance fuerte. Si el freno se desliza, la linea podria lesionar su dedo.

eUtilice s6lo los carretes a los efectos de la pesca.

eTenga cuidado de no mancharse la ropa con aceite o grasa de los carretes.

#Siga las instrucciones de manejo con cuidado. Al transportar, procure no provocar sacudidas al carrete o que
entre en contacto con otro material de su bolsa, puesto que podria provocar dafios.

eMire hacia atras antes de lanzar para evitar lesiones a otra persona.

eMantenga las manos y los dedos alejados del rotor o cuando la manivela estd girando rédpidamente. Usted se
puede lesionar la mano.

/\ CUIDADO Por favor, tome nota para a sua seguranga

® Lembre-se de abrir a asa do cesto quando langar. A linha pode quebrar e pode ferir alguém.

® Para modelos com mecanismo de selegdo antirreverso, certifique-se de que o antirreverso esté ativado ao fazer o
langamento. Caso contrario, a manivela pode rodar para trés e ferir-Ihe a mao.

® Em modelos com mecanismo de selegdo antirreverso, tenha cuidado ao pescar com o mecanismo de sele¢io
antirreverso desativado. Quando um peixe morde, a manivela pode rodar para trés e bater-lhe na mao.

® Mantenha os dedos longe da linha quando esta estiver a sair da bobine. Poderi ferir os seus dedos.

®Na eventualidade de o revestimento ou a pintura, etc. estiverem desgastados ou a superficie exterior dos
materiais se tornar dspera ou cortante devido a um impacto violento ou outra razdo, evite o contacto com
essas partes dado que elas constituem um risco de lesoes.

®Se alinha ficar presa enquanto pesca, ndo tente liberta-la a forga usando a cana ou o carreto; em vez disso proteja as
méos com uma toalha, etc., entdo puxe a linha, deixando ficar o minimo de linha possivel no pesqueiro.

@ Tenha cuidado para nio deixar cair o carreto no chao. Os carretos podem quebrar devido ao choque do impacto.

® Nunca mergulhe o carreto na dgua ou areia. Isto pode causar a avaria do carreto.

®Mantenha o carreto fora do alcance das criangas pequenas. Acidentes podem ocorrer.

® Aperte o Drag quando langar longe. Se o Drag deslizar, a linha pode ferir o seu dedo.

o Utilize apenas os carretos com a finalidade da pesca.

®Tenha cuidado para ndo manchar a sua roupa com 6leo ou massa dos carretos.

®Siga cuidadosamente as instru¢des de manuseamento. Quando transportar, tome um cuidado especial para
nao balangar o carreto ao redor ou deixd-lo em contacto com outro equipamento dentro do saco pois isso
poderé dar origem a danos.

#Olhe para trés antes de langar para evitar ferir alguém.
eMantenha as maos e os dedos afastados quando o rotor ou a manivela estiverem a girar rapido.

& VORSICHT Wichtige Hinweise zum sicheren Gebrauch

e Vergessen Sie nicht, vor dem Werfen den Biigel zu 6ffnen. Die Schnur kénnte reiffen und jemanden verletzen.

eFiir Modelle, die mit einer Riicklaufsperre ausgeriistet sind, muss vor dem Werfen die Riicklaufsperre
eingeschaltet werden. Die Kurbel kann sich sonst riickwirts drehen und eine Handverletzung verursachen.

eBei den Modellen, die mit einer Rﬁcklaufsgerre ausgeriistet sind, miissen Sie sehr vorsichtig sein, wenn
Sie mit ausgeschalteter Riicklaufsperre fischen. Wenn ein Fisch anbeif8t, kann sich die Kurbel riickwirts
drehen und dabei eine Handverletzung verursachen.

eHalten Sie die Finger von der Schnur fern, wenn sie schnell von der Spule abgezogen wird. Es besteht
Verletzungsgefahr.

eWenn die Beschichtung oder der Lack o.4. abgenutzt sind oder die Oberfliche des Materials aufgrund
eines Stofes 0.4. rau oder scharf geworden ist, vermeiden Sie die Berithrung solcher Teile, da sie eine
Verletzungsgefahr darstellen.

eFalls sich die Schnur beim Angeln verfangen hat, sollten Sie nicht versuchen, sie mit der Rute oder der
Rolle frei zu zerren. Es empfiehlt sich stattdessen, die Hand mit einem Lappen o0.4. zu umwickeln und
dann die Schnur zu sich her zu ziehen, um zum Schluss moglichst wenig Schnur am Angelplatz zuriick
zu lassen.

eLassen Sie die Rolle nicht herunter fallen. Bei hartem Aufprall kénnen die Rollen brechen.

eLassen Sie die Rolle nicht ins Wasser oder in den Sand fallen. Die Rolle kénnte sonst ihre Funktion verlieren.

eVerwahren Sie die Rolle aulerhalb der Reichweite von Kleinkindern. Es besteht sonst Unfallgefahr.

eZiehen Sie die Bremse fest, bevor Sie mit Wucht werfen. Falls die Bremse rutscht, konnten Sie sich die
Finger an der Schnur verletzen.

eVerwenden Sie Angelrollen grundsitzlich nur zum Angeln.

e Achten Sie darauf, dass Ol oder Schmierfett auf der Rolle nicht auf Kleidungsstiicke gerit.

eBefolgen Sie gewissenhaft die Bedienungsanleitung. Achten Sie beim Transport besonders darauf, dass
die Rolle nicht herumgestoen wird oder mit anderen Ausriistungsteilen in Ihrer Tasche in Berithrung
kommt, dadurch kénnen Schiden entstehen.

o Blicken Sie hinter sich, bevor Sie die Rute werfen, um Verletzung von Beistehenden zu verhiiten.

® Halten Sie Hinde und Finger von der Rolle fern, wenn der Rotor und die Kurbel sich schnell drehen.

& ATTENZIONE Ricorda per la tua sicurezza

e Ricordati di aprire 'archetto quando lanci. Il filo potrebbe altrimenti rompersi e potrebbe ferire altre persone.
ePer i modelli con meccanismo di selezione antiritorno, assicurarsi che I'antiritorno sia impostato su ON
durante il lancio. In caso contrario la manovella potrebbe girare all'indietro e provocare infortuni alla mano.
ePer i modelli con meccanismo di selezione antiritorno, presta attenzione quando peschi con il meccanismo di
selezione antiritorno impostato su OFF. Quando un pesce abbocca, la manovella potrebbe girare all'indietro e colpirti la mano.

eTieni lontane le tue dita dal filo quando sta uscendo velocemente dalla bobina. Potresti ferirti alle dita.

eNel caso il rivestimento o la vernice dovessero usurarsi o la superficie esterna dei materiali & diventata
ruvida o affilata a causa di un violento impatto, ecc., evitare il contatto con tali componenti poiché possono
causare lesioni.

eNel caso il filo rimanga impigliato durante la pesca, non provare a forzare il recupero usando la canna o il
mulinello, cerca invece di proteggere le tue mani con un panno e tirare il filo, lasciando il filo recuperato il
pitt vicino possible alla zona di pesca.

eFai attenzione a non far cadere il mulinello al suolo. L’impatto potrebbe rompere il mulinello.

eNonimmergere mai il mulinello nell’'acqua o nella sabbia. Questo potrebbe causare il malfunzionamento
del mulinello.

eTenere il mulinello fuori dalla portata dei bambini piccoli. Incidenti inaspettati potrebbero accadere.

eStringere la frizione quando si pesca duramente. Se la frizione slitta, il filo potrebbe ferire le tue dita.

oUtilizza i mulinelli solo per pescare.

eFai attenzione a non macchiare i vestiti con I'olio o il grasso dei mulinelli.

eSegui le istruzioni d'uso con cautela. Durante il trasporto, presta particolare attenzione a non far
urtare il mulinello ed evita che venga a contatto con altri ingranaggi all'interno della borsa poiché si
potrebbero verificare dei danni.

eGuarda sempre dietro di te prima di lanciare per evitare di ferire qualcuno.

eFai attenzione alle tue mani quando il rotore e la manovella stanno girando velocemente.

/\ VARNING Vinligen notera nedanstiende for din sikerhet
eKom ihg att 6ppna bygeln innan kast. Linan kan annars brista och skada nigon.

eF6r modeller med valbar backspirr, se till att backspérren ar aktiverad nir du kastar.
I annat fall kan veven réra sig bakat och skada handen.

eFor modeller med valbar backspirr, var forsiktig nir du fiskar samtidigt som backspirren ar inaktiverb
Nir en fisk hugger kan veven rora sig bakit och triffa handen.

eHall ﬁn%rarna borta fran linan nér den lamnar spolen snabbt sa att du inte skadar fingrarna:

oI hindelse av att t.ex. belidggningen eller den malade finishen har slitits bort eller om materialens
yttre ytor har blivit skrovliga eller vassa pa grund av t.ex. kraftiga stétar, ska du undvika kontakt
med sidana delar, eftersom de utgér en risk for skada.

eOm linan trasslar nir du fiskar forsok inte att frigora det med hjilp av spot eller rullen, skydda
istdllet dina hinder med en bit tyg, t.ex. en trasa, dra sedan i linan och férsok att limna sa litet som
majligt av linan kvar I vattnet.

eVar forsiktig s att du inte tappar rullen i marken, den kan skadas vid kraftiga stotar.

eSink inte rullen ner i vatten eﬁeri sand, eftersom detta kan férorsaka funktionsfel.

eHall rullen borta fran smébarn eftersom de kan skada sig pa rullen.

eDra at bromsen nar du gor kraftfulla kast. Om bromsen slirar kan linan skada fingret.

eAnvind endast rullen for fiske.

ar forsiktig med dina klader sa att de inte flickas av smérjmedel fran rullen.

®F5lj hanteringsanvisningarna med omsorg. Se srskilt till att inte kasta rullen eller lita den komma i kontakt
med annan utrustning inuti din véska nar du transporterar rullen, eftersom detta kan fororsaka skador.

oTitta alltid bakét innan du kastar sé att du inte skadar négon.

eHall hander och fingrar borta fran rotorn och veven nir dessa roterar snabbt eftersom du kan skadas.

A BHHMAaHHE Tlpumute 5o sruumanue 415 Bameii Gesonacuoctu

eHe 3a6y/ApTe OTKPHITH AyTy TeCOyKIabBaTe s IpH 3abpachiBanmy. Jlecka MOXET OPBATHCA M HAHECTH
KoMy ~TH60 yBedna.

oIIpu HCIOIB30BAHKMH MOJI€/Iel, OCHAIIEHHBIX CTOIOPOM 0GPaTHOTO X0/, y6euTech, YTo BO Bpems 3abpoca
CTOMOp BKITIONEH. B IPOTHBHOM CIIyuae PyKOATKA MOYKET IIPOBEPHYTHCA HA3az, H TOBPEATS BaM PyKy.

oByTe ec7i BO Bpems Mopereit, ¢ CTOTMOpOM OGPATHOTO X073, BbI JIOBHTE PEIGY
¢ oTKmOveHHbM CTOMOPOM. [TpU Pe3Koit MOKTEeBKE PyKOATK MOXKET MPOBEPHYTHCA HA33/L 1 Y/IaPHTS BAlry PyKy.

@ Y6upaiiTe majxblLpl OT T€CKH IIPU PACKPyTKe GapabaHa KaTymKH. Bsl MoXeTe MOPaHUTHCS.

®B ciryyae, eciii MOKPHITHE MK OKPANIEHHAS OTNOYHAS IOBEPXHOCTD M T.JI. M3HOCHIMCH MM BHEUIHAA
IOBEPXHOCT b MaTEPHAIOB CTAJA WEPOXOBATON HJI H OCTPOi IO IPHIHHE yAAPOB H T.J., H3Geraiite
CONPUMKOCHOBEHMS C TAKMMHM YaCTAMH, IOCKOIbKY OHM NPEICTAB/IAIOT PUCK MOy YeHUS TPABM.

oIlpu samyThIBAHMH JIECKM 32 KOPATY He CTAPaNHTeCh BHITAHYTH €€ yAMINIEeM MM HaKPyYMBAaHHEM KaTyIIKH.
BoopyskuTech I10I0TEHIIEM M TAHUTE JIECKY PYKOM, OCTAB/IAA KAK MOXKHO MEHbIIIE JIECKH.

®ByzpTe OCTOPOXHEL, He POHAiTe KaTylIKy Ha 3emmio. Karylrka MoXeT OBpeZuTECA OT COTPACEHUS MM yAapa.

eHuxor/a He TIOTPy’KaiiTe KaTyIIKy B BOTY WITH TeCOK. ITO MOYKET TOBPEITS KaTyTIKy.

#Bo u3berkanie HECYACTHBIX CIy4aeB XpAHUTE KATYILIKY BHE JOCATAEMOCTH MAJEeHBKHX JeTeil.

e3arAruBaiiTe peryATop GPUKIMOHHOTO TOPMO3A IPH KecTKoM 3a6poce. Ecim perynsarop cockomb3Het, Bor
MOJKeTe OPaHHUTh MajbIbl.

eVICrionB3yiiTe KaTylIKy TOMBKO B LIEIAX PHIGHOM OB,

eBybTe OCTOPOXKHEI, He HCIaYKalTe 0Ky MaCIOM MM CMA3KOH KaTylIKH.

eBHuMaTeIbHO ClIe/lyliTe HHCTPYKIHMAM 110 dKCIUTyaTauyi. IIpu TpaHCIiopTipoBKe GybTe 0COGEHHO OCTOPOXKHEI,
WTOGHI He TIOTEPATH KATYIIKy H YTOGH OHA He COMPHKACATACH C APYTHM OCHAIlIEH HeM, HAXOAAILAMCA B Bameit
CyMKe, TIOCKOIBKY 9TO MOKET CTaTh IPHUHHOH MOBPEKACHNUA.

eOraHNTeCh Ha3a/l Iepes; 3aGPOCOM, YTOGH! He TIOPaHUTh CTOAMEro mosaau Bac.

eCJiejiiTe 32 pyKaMy ¥ Na/IbIAMH IIPU GBICTPOM BPAalleHHH POTOPA M PYKOATKH. BBI MOXeTe IOBpesuTh PyKy.
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Istruzioni d uso

\agine potrebbe non essere essere esattamente identica al pr

B Come utilizzare la leva antiritorno
(Anti-reverse lever)
dotazione solo su alcuni modelli.

MLanciare
@Tieni il filo con il dito. Fig 1
@Apri larche tto nella posizione mostrata in Fig 2

Bruksanvisning den kanske int erensstammande med produkten.

HKast

(DTa tag ilinan med ditt finger. Fig 1.
@0ppna bygeln till positionen enligt Fig 2.
@Svinga spot och kasta.

B Anvindnin g av antibackslaget
inns endast pé vissa modeller

"HchyKI.IVIiI no SKCnyartauum ><PucyHok b €T He COBNaaaThb C peasibHblM NPOAYKTOM.
HKak Th MeX M 3a6poc
cKkui ctonop o6paTtHoro xopa D3axBaTuTe Necky nanbleM. PUCYHOK 1.
X Tonbko mopenu. @OTKpoiiTe AYXKYy necoyknaabiBatens Ao

NO3ULUUM, NOKA3aHHON Ha PUCYHKE 2.

LT X BT %
#IR—ERS = I RRIE A

BEBRT , FRRBHON.

@ON Handtaget kan endast foras framat. w

Ol

*Dra at bormsen ordentligt nar du kastar. Om bromsen
ar for lagt stalld kan ditt finger skadas av spolen.

@ON : FILER , FIRIABELBH.

@ON La manovellapuo girare solo @Fluttua la canna e lancia.
in avanti. *Si prega di stringere la frizione quando lanci. Se la frizioneé troppo
libera, €& il rischio di tagliarsi le dita per la rotazione della bobina.
\} oN
@OFF La manovella puo girare sia ‘H
in avanti che in dietro. —<

OF

L]

HCambiare laposizione della
manovella da sinistra a destra
@Manovella con alberino filettato

(DRimovi il tappo opposto alla manovella (¥)

@Gira la manovella in senso

orario e estrai la (%)
manovella.

(3Riassembla la manovella l
dalla parte opposta. “
(@Riposiziona il tappo opposto 1 f

alla manovella.

@Stile a tappo fisso

(Gira il tappo opposto alla manovella

(¥)in senso orario e rimuovilo.

@Rimuovi la manovella e riposizionala

sul lato destro. Riposiziona il

tappo opposto alla
manovella sul lat o

HRimozione e appicazione della bobina

Gira semplicemente il tappo frizione in senso antiorario.
@Applicazione

(%)

quindi fissala girando il tappo della frizione in senso orario.

Gira lentamente la bobina a sinistra e a destra fino a un massimo
di 90° mentre la infili nell” alberino della bobina, fino a quando
I"alberino della bobina attraversa completamente la bobina stessa.

@OFF Handtaget kan roras saval framat
som bakat.

{1

\ OFF

HAndra vevens placering fran
vanster till hoger.

@Vev med skruv

DSkruva loss vevskruvshatten. (¥)
@Vrid veven medurs och ta

loss veven.

@satt fast veven i
motsatt ordningsfoljd.
@sSatt pa vevskruvshatten.

L 4

Ee— %

M Spolens demontering och montering
@Demontering

Vrid bromsknappen moturs.

@Montering

Vrid langsamt spolen till vanster och hoger upp till
90° medan du for den 6ver spolaxeln tills det att
spolaxen har gatt igenom hela spolen. sakra spolen
genom att génga pa bromsknappen medurs.

@Fixerad kapsel
(MAvlagsna vevlocket pa rullens
hégra sida genom att skruva moturs.
(@Avlagsna veven genom att veva
den medurs och

®oN sx:;z;pymmﬂ Toneko _< (3)3amaxHUTECh U Npou3seanTe 3abpoc.
*0693aTeNbHO TWaTeNbHO 3aTsHUTE TOPMO3 Npu 3a6poce.
\ Ecnu TopMo3 ocnabneH, BO3HMKAET BO3MOXHOCTL
ON nopesa nanbla Bpallaiowencs wnynei.
@OFF pyuka KpyTuTCs Bnepes \U\
v Hasag —<

OOFF : BIREILER , FIRERSEH

Wiig 5%

OWMEPRT , FaLEEREL.

QBT , LSKFLTEAME.
OEHEFH M.

XIMREHAEAL , WRELILEFER | EaKEAUITFE.

Nz 4

ON

oFF EEEN 1 _<
HECMeHa Nno3Mumm pyKOATKM cn vl
eBa HanpaBo K
@Bkpy Wca cTunb OFF
OCHUMUTE KPBILIKY BUHTA PYKOSITKM.
@MoBepHUTE PYKOATKY NO 4acoBOM / y EFENERRREE
CTp enKe 1 0TCoeanHNTE 60K pyuKM. 3 ) i
@gHOBa cobepute B Py (%) ( 3 K ORiiERAFIE R
06paTH oM nopsiake. ! . ~ OBt ) (R )
@MocTaBbTe KPbILWKY '] gggigﬂwﬁ*ﬁ ) kiR
BUWHTa PYKOSTKM Ha MecTo. N N [El
» t 1 QEREHEHFIE , RTFIE. U @"" %
ec ¥ BUHTA, i ECHaTHe M yCTaHOBKA WINYNK. QLA , IREt 3
HenoABMKHO @CHsaTue REFIE, WEEEEFRE &
@MoBepHUTE KPbLIWKY BUHTA PyKOATKM MpocTo NoBepHMTE pyuky TOpMO3a NpoTHB yacosoi | @IRET £t #3) R B kiR, FRELTAGE  @enrispranes .
NPOTUB YacOBOW CTpPe NKW U CHUMUTE ee CTpenku. XERE RS | — A B EN R T, P D R ES AT T,
@CHUMUTE PYKOSATKY M MOMECTUTE ee @YcraHoBKa KEEFEN  BENEEDHAMEFREEE.

Ha npasylo CTOPOHy. MocTaBbTe KpbilK MeAneHHO NoBOpayMBaiiTe WNyN0 BNEBO M BNPaBo

BEATHLETZR , BEFETTLTE, 5IBFW,

L

@Stringi il tappo opposf;%tﬂb

sinistro.

manovella girandolo in senso orario.

* Alcuni modelli richiedono la

sostituzione dell’alberino filettato della

manovella (in dotazione) quando si

sostit uisce la posizione della manovella.

* Quando installi la manovella, ruota I alberino per avvicinarl o
al gambo della manovella prima di serrare il tappo a vite della

manovella stessa. Se lasci uno spazio, il tappo non si avvita

completamente e causa del gioco nella manovella. Inoltre,
se il tappo € avvitato troppo fermamente potrebbe danneggiare

il filetto e nei casi pit gravi non sara possibile installare il tappo.

MAvvolgere il filo in bobina
(DMonta il mulinello sulla canna
@Stringi la frizione
@Lega il filo alla bobina e usa degli
adesivi per fermare il filo.
@aira la manovella una volta per iniziare ad avvolgere il filo.
Quindi, gira la "bobina di filo" in posizione verticale (vedi figura)
e fai pressione sulla "bobina di filo" continuando ad avvolgere
fino a quando la bobina & piena.
* Tenuta di contrasto
Con alcuni prodotti € inclusa una tenuta di contrasto. Utilizzala
quando inizi ad avvolgere il filo sulla bobina.

7
=
=

Precauzioni per il mantenimento

Dopo ['utilizzo in mare e prima di ritirare il tuo mulinello,
rimuovi i redidui di sale e asciuga a fondo secondo i punti
indicati alla voce "Manutenzione dibase per I'uso in ambienti
diacqua salata".

(DRimuovi sempre il mulinello dalla canna prima di ritirarlo
Se il mulinello viene risciaquato ancora montato sulla
canna, c'é la possibilita che I'acqua di mare depositatasi nella
placca portamulinello e sul gambo del mulinello rimanga anche
dopo il risciaquo.

(@Risciaqua utilizzando il soffione della doccia con poca
pressione dacqua, per sciacquare acqua dolce e lavare via il
sale e sporcizia depositata allesterno del mulinello.(Fig.a)

* Evitare acqua calda perché potrebbe lavare via anche ilgrasso.
Per le stesse ragioni, il mulinello
non deve essere immerse nellacq
ua. Evitare una pressione dell'acqua
troppo forte per evitare di spingere
sale e sporcizia allinterno del
mulinello.

(@Evitare lasciugatura alla luce
diretta del sole, asciugare in una
area allombra dopo aver drenato
completamente tutta lacqua. (Fig. b)

montera den

(x)
pa rullens hogra sida. % qﬁ

@Skruva pa vevlocket pa

rullens véanstra sida.

*Vissa modeller kraver aven en

montering av en vevaxel nar veven

byter sida.

* Nar du installerar veven, vrid vevens axelcylinder
sa att denar intill vevskaftet innan du drar at vevens
skruvkapsel. Omdu lamnar en glipa kommer inte
kapseln att kunna skruvas i ordentligt vilket leder till
glapp i veven. Om kapseln a andra sidan skruvas

i for hart kan gangningen forstéras, och i varsta fall
kommer det inte att vara mojligt att satta pa kapseln.

MLinapplicering
(DPlacera rullen pa spot.
@Dra at bromsen.
@Knyt fast linan pa rullspolen och
sakraden med en sticker.
@Vevaen gang sa att linan fangas upp. Vand upp
linspolen i vertikalt lage (se bild) och satt lite press
pa linspolen, fortsatt att veva under latt press tills
rullspolen ar full.
*Stopptatning
En stopptatning ingar som tillbehor till vissa produkter.
Anvand denna nar du bérjar tra linan pa spolen.

Forvarings: sningar

Efter anvandning av rullen i saltvatten och innan
den ska forvaras tas saltbelaggningar bort och
rullen torkas av noggrant enligt anvisningarna
under GRUNDLAGGANDE UNDERHALL FOR
ANVANDNING | SALTVATTEN.

(Ta alltid av rullen fran sp6t innan forvaring.
Om en pamonterad rulle spolas av kan saltvatten
stanna kvar mellan rullfoten och spéts rullsate med
skador som foljd.

@Vid avspolning bor ett duschmunstycke anvandas
under lagt tryck for att
avlagsna ytlig smuts.(Fig.a)
*Undvik hett vatten da det
kan l6sa upp smorjmedel.
Av samma orsak bor inte
heller rullen sankas ned i
vatten. Undvik vatten
under hogt tryck eftersom
salt och smuts

kan tryckas in i rullen.

@Undvik direkt solljus vid

YBUHTa PYKOSITKW Ha NeBOW CTOPOHE.

@3aTAHNTE BUHT )
PYKOATKM, NOBOpaunBas l
ee Mo 4acosoil CTpesike. qJ
*HekoTopble Moaenu TpebytoT

HOBbIV Ban PYKOATKW NpU CMeHe

no3nuUNmM pyKOATKN.

*Mpyu ycTaHoBKe PyKOSITKM NOBEPHUTE BOPOT Bana
PYKOATKM, 4TO6bl NPUBAN3NTL €ro K CTEPXHIO PYKOATKH,
NpexXAe YeM 3aTArUBaTh KPbIWKY BUHTA PyKosTkM. Ecan
0CTaBUTH 3a30P, Kpbillka He 6yAeT MONHOCTbIO 3aBUHYEHE,
4TO NpUBEAET K HexenaTenbHOMy CBOGOAHOMY X0AYy
PYKOSITKI. KpoMe TOro, e Kpbllika 3aBUHUEHa CMIIKOM
TYro, 3T0 MOXeT NoBpeAuTL pe3bby, U B XyAleM cnyyae
YCTaHOBUTb KPbIKY BUHTA PYKOATKM ByAeT HEBO3MOXHO.

M Hamorka necku
@IMprcoeanHUTe KaTywKy K yanamuly
@3arsHuTe perynstop GpUKLMOHHOTO
TopMoO3a
@MNpusaxunTe necky K wnyne u
CTUKepaMu 3aKpenute necky
@Cpenaiite 0AH 060POT PYKOATKM ANS Havyan
aHaMOTKM necku. 3ateMm MNOBEPHUTE WNYNI0 BEPTUKaNbHO BBEP
XV MPUNOXUTE ycuaue Ha necky. Mpoponxaiite HamaTiBaTh B C
OCTOSHMM HaNPAXEHHO/ NECKU A0 NOHOTO 3aM0NHEHUS WNYAY.
*YNNOTHEHWE 3arnyuku
YnnotHexue 3arnyLwKun BXOAUT B KOMNNEKT BCMOMOraTe/lbHbIX
NPUHAANEXHOCTEN HEKOTOPLIX U3Aenuit. McnonbayiiTe 370,
KOT/la HauMHaeTe HaMaTblBaTh IECKY Ha WNYIio.

noa yrnom no 90°, Hagesas ee Ha OCb WNyu,

noka ocb WNYAM He NPOMAeT NONHOCTLIO Yepes
wnynio, 3aTeM 3aTAHUTE ee MOBEPHYB PYUKYy

TOpMO3a MO 4acoBOW CTpesnke.

Mepbl IPeAaoCTOPOXKHOCTH PN XPaHEHNN

@DMpu XxpaHeHUN BCeraa OTCOEANHANTE KaTyWKY
oT yAnnuwa. Ecnn cnonackmeaTb KaTywKy Ha
YAMAUILE, TO MeXAY KaTywKoAepXaTenem u HOXKOi
KaTywKu Aaxe NOCNe TWaTeNbHOro 0nonackuBaHms
0CTaeTcs conb.

@O0OnonackuaiiTe U3 neitku Aywa, cnonackupaHue
noa HU3KUM AaBNeHWEM CMbiBaeMas Conb U rpasb
ocepalT Ha Kopryce kaTywku.(PucyHok a)*He
NpUMeHAiTe ANS CNONacKMBaHUA ropayyi Boay,
Tak Kak OHa MOXET CMbiTb CMa3Ky. Mo Toil xe
fpUYMHE KaTylKa He A0/KHA NOrpyxaTbCs B BOAY.
N3b6eraiiTe CNUWKOM CUNbHOTO Hanopa BoAa,
rpsi3b U COMb MOTYT MONACTb BHYTPb KaTyLWKA.

@Mpwu npocywke niberante

NpsIMOro COJTHEYHOTrO a
ceeTa.

C‘/LLlMTe B 3aT€HEHHbIX T
€ppUTOpUAX NOCAE TILATENLHOMO
NMPOMOKaHUA NONOTEHUEM.
(PucyHok B)
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verso il basso

Aumenta il numero di
spessori (*) sull'alberino
C. Per bobinare il filo
maggiormente verso lalto
Diminuisci il numero
di spessori (*) sull'alberino

(o]
2 =

MRego lazione della tensione
de lla frizione

La regolazione della tensione
della frizione permette la rotazione
della bobina e previene la rottura
del filo quando un pesce al lamato
tira con forza il filo.

(Monta il mulinello sulla canna
e fai passare il filo attraverso gli anelli
@Con la leva Anti-ritorno in posizione
ON, tira il filo come indicato nel
diagramma, e regola la tensione del
Girando tappo frizione in senso

Rullino gu dafilo
*per prodolti con specifiche
di impermeabilita,
consigliamo di applicare un
grasso speciale idrofobo.

N A
—Cia D

[ @ :0lio M :Grasso A :OliooGrasso ]

.Justering av linans placering pa rullspolen

A. Linprofil vid leverans

B. Linprofil bakat pa spolen uppnas

genom att 6ka antalet

brickor pa spolaxeln.

C. Linprofil framéat pa spolen

uppnas genom att minska

antalet brickor pa spolaxeln.
V= =N V= =N

(o]
= =

[ | justering

* Limmagine ¢ differente dai prodotti attuali.

(®Precauzioni per il mantenimento

Rimuovere sempre il mulinello dalla canna prima di ritirarlo.
Lasciare il tuo mulinello in uno spazio chiuso (per esempio il
baule della macchina, il vano di una barca), in ambienti
estremamente caldi, in condizioni diumidita, potrebbe
compromettere la sua capacita alla resistenza agli effetti della
corrosione. Asciugare bene il mulinello e conservarlo in un
luogo ben ventilato.

Genom att justera bromsen kan
spolen rotera tillrackligt mycket
for att undvika linbrott nar fisken
hugger och drar hart i linan.
(DMontera rullen pa spét och
led linan genom spéringarna.
(@Med antibackslaget pa dras
linan ut s& som visas i
diagrammet och bromsen
justeras. Nar bromsspaken
dras at medurs okar den

och spreja inte insidan av rotorn.Det kan leda till
att backsparren inte fungerar ordentligt.

@Delar som behéver smérjning

—( Veval {4
\!‘K N
| 4

Scruvar
<

Linforarmulle

* For produkter som ar
valtentata rekommenderar
vi att du applicerar
sarskilt vattenavvisande

S

I ©:0lja W :Fett A :Oljaellerfett ]

* Bilden kan avvika fran den faktiska produkten.

(SFérsiktighetsatgarder vid forvaring

Demontera alltid rullen fran spoet fore forvaring.

Om rullen lamnas i ett stangt utrymme (t.ex. i
bagageluckan eller en forvaringsbox i en bil eller i ett
forvaringsfack i en bat) under extremt varma och
fuktiga forhallanden, sa kan det handa att rullens
rostskyddsférmaga aventyras.Torka rullen

B. [ins Toro, 4T0bbl yCTAHOBUTL HAMOTKY Gonblue
Ha 3a4HI0I0 YaCTh WNYAN YBENHUbTE N

pasmep waibbl Ha Bany wnynu %
%, )3

C. ins TOro, 4To6bl YCTaHOBUTL
HaMoTK y 6onble Ha nepearion
YacTb WNYNU yMeHblMTE pasMep
waiibel Ha Bany wnynu

WK BHYTPb POTOpPa. CUCTEMa aHTUPEBEPCHOTO
CTOMOPa MOXET OT 3TOr0 He PaboTaTh MPaBMALHO.

@l ae HyXHa cMasKa
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— (B
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.Perynupo-anue cocroaHuna ppuk
LUMOHHOro TOpMO3a
Perynnposka cocTosHus
HPUKUMOHHOrO TOpMO3a
no3BoNseT Wnyne BpawarTbcs
¥ npeaoTBpallaeT noBpexaeH1e
necku, Koraa noAuennexHas Ha

(Epoea recoy ressaerers ;)
=2 | \

nasHbIv Ban : @

[ e:macno m:cmaska 4 :macnownmcmaska |

*PUCYHOK MOKET OTAMUATLCA OT PEanbHOro MPOAYKTa

BRAT , @A RER
CRBT , BOLMmFESE
HEEEARS TEARR.

orario tappo frizione (). manopola

aumentera la tensione e retromarcia lo diminuira.

@Come regola generale, regola la

tensione della frizione in base al carico di rottura del filo
(tensione leggermente inferiore per far fuoriuscire il filo). Inoltre,
ricordati di stringere il tappo della frizione quando lanci a lunga
distanza, per evitare che la frizione slitti con il rischio di ferire le
mani o le dita con il filo.

{Video sulla manutenzione)

Questo video contiene informazioni  sul
metodo di pulizia, ecc. Pud essere
visualizzato qui.

bromskraften och backar

till reducerar det.

®Generellt sett bor bromsen justeras

sa att linan borjar matas ut straxinnan

dess brottstyrka uppnatts. Dessutom bor alltid bromskraften
Okas nér du gor ett langt och kraftfullt kast eftersom
bromsen annars kan slappa taget och eventuellt skada dig.

ordentligt och forvara den pa en valventileradplats.

{Underhallsvideo)

Den har videon innehaller information om
rengaringsmetod m.m. Titta pa den har.
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Operating instructions

Instructions

Manual de instrucciones

HHow to use Anti-reverse lever
Only equipped with some models.
@ON The handle can only turn forward.

@OFF The handle can turn forward and » on

backward. %

HChanging handle position OFF
from left to right
@Screw in handle style
(®Remove the handle screw cap. (¥)
@Turn  the handle
clockwise and detach
the handle assembly.
(@Reassemble in
reverse order.

@Put on the handle
screw cap.

@Fixed cap style
(MTurn the handle screw cap (*)
counter clockwise and remove
the handle screw cap. (x)
(@Remove the handle

and place it on the righ(% q}

side. Replace the handle 1 T

screw cap on the left side.

@Tighten the handle screw cap by turning it clockwise.

#There are some models that require a handle shaft

change when you switch the handle position.

#When installing the handle, turn the handle shaft
barrel to move it close to the shank of the handle
before tightening the handle screw cap. If a gap is left,
the cap will not screw in fully and cause play in the handle.
In addition, if the cap is screwed in too tightly, it may
damage the thread, and in the worst case it will not be
possible to install the cap.

MWinding line
(DAttach the reel on rod
@Tighten the drag
@Tie the line on the spool and then
use stickers to secure the line.
@Tumn the handle one time to begin winding the line.
Then, turn the “line spool” vertical (see picture) and put
pressure on the ‘line spool’, continue winding under
tension until the spool is full.
3% Stopper seal

A stopper seal is included as an accessory with some

products.

Use this when starting to wind the line onto the spool.

@Suggested limit of line capacity
Our spools reduce backlash
when you cast. To gain 100%
performance, wind the line
to“Arrowed line". Don't wind
too much line on the spool.

MBacking line mark

There are spool marks to help
you apply backing line.
Each mark shows 1/3 of
spool volume.

* There are some models which .~
don’t have a Backing line mark.

M How to adjust line shape on the spool

A. Setting upon delivery

B. To set to wind more
to the back Increase
the number of washer (¥)
on the spool shaft

C. To set to wind more
to the front Reduce
the number of washer (*) on the spool shaft

MDrag tension adjustment
Adjustment of drag tension
allows the spool to rotate and
prevent line breakage when
a hooked fish pullshard on
the line.

(@Mount the reel on the rod and
pass the line through the guides.
@With the Anti reverse turned
on, pull on the line, as
indicated in the diagram,
and adjust the tightness
of the drag knob (*).
Turning the drag knob
clockwise will increase

the tension, and reverse to reduce it.

®As a general rule, adjust the drag tension so that
line begins to feed off the spool just before the breaking
point. Moreover, always tighten the drag knob when
making a long cast, as the drag could slip and result
in injury of hand or fingers on the line.

M Casting

(MGrab the line with your finger. Fig 1.

@0pen the bail at the position which is shown on Fig 2.

@®Swing the rod and cast.

*Please tighten the drag enough when you cast. If the drag is
too loose, there is a possibility of cutting your finger by the
spinning spool.

HSpool removal & attachment

@Removal

Simply turn the drag knob counterclockwise.
@Attachment

Slowly turn the spool to the left and right by up to
90°while sliding it onto the spool shaft until the spool
shaft has passed all the way through the spool, then
knob clockwise.

Precautions Concerning Storage

After use in a saltwater environment and before
storing your reel, remove residual salt and dry
thoroughly according to the points noted under
Basic Maintenance for Use in Saltwater Environments.

(DAIlways remove the reel from the rod before storage.
If the reel is rinsed off while mounted on the rod,

seawater that has accumu lated in the reel seat hood
and the reel leg will often rema in even after rinsing.

(@Rinsing Use a showerhead, etc., under low pressure
to rinse with fresh water and wash away salt and dirt
adhering to the exterior of the reel.

(Fig.a) *Avoid heated
water as it may also
wash away grease. For
the same reason, the reel
should not be immersed in
water either. Avoid high
pressure wash as it will
push salt and debris into
the reel.

(3@ Drying Avoiding direct
sunlight, let dry in a
shaded area after
thoroughly draining off
all water. (Fig.b)

*The spool can be
removed at this time with
no problems.
*Exposure to direct
sunlight or hot air from
a dryer can cause
condensation to occur on
the interior of the frame.

@0il & Grease Use oil and grease

correctly as indicated at points illustrated below.
The use of non-Shimano spray lubricants contains
cleaners and degreasers that can actually remove
the grease and oil that protect the reel and cause
premature corrosion or damage to the reels. Do not
put oil into drag.

&7
%

@Do not put grease inside of the Roller bearing or spray
inside the rotor. The anti-reverse may not work properly.

@Points requiring Lubricant

S ) e
‘tt‘\k N
Line roller N

*For products with waterproof
specifications, we recommend
that you apply special
water-repellent grease.

Screws

[ @ :0il M :Grease A :OilorGrease |

* The picture is different from actual product.

(3 Precautions Concerning Storage

Always remove the reel from the rod before storage.
Leaving your reel in an enclosed space (e.g. car trunk
or storage, compartment on a boat) under extremely hot,
humid conditions, may compromise its ability to resist
the effects of corrosion. Dry the reel well and keep it
in a well-ventilated location.

{Maintenance video)

This video contains  information on- the
cleaning method, etc.
It can be viewed here.
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| P A A LA
—BORHOHERLTVET.

EEIE R b y/—ONTERLET.

OON WERIESHEEIL. /\> FIUSIERRA

ICLHEY A w
\ o

OOFF WERIESHERIREN. /\> FIUIIER

WEREBSOAEICHEY £, \u\

EZ by N LN—DENEFIVEE5Y szy
& OFF

WN\YFIVOERMNIERSE

0 LRAHN\VFILDIBE

ANVRIVRIY = 2o ot

Fvv TERERHEYIC HAMEFONTET )
ERZEHTHLET, LE3 025 oo
LA o 53
(EILBUAT, (g}% |
OEEEANBL, @.’ B
I\ FIVEEEEAR

IR LERYRTE T, (I

@NY FIVRYYa— FREAMBEATLORG
1y TERBHEY RS TR T ET,
SEBNPEARIC, 1\ FLMOTRSEEEET VB ET,
Ny FIVERY 315, N\ FLHY VEBITE ST L.
NI v S RETHIET, BURATI 280, ChooMic
BEATEVET L, RUABSRESLEY, 1\ FILAZOREE
BUET, &F, BBICAUAGEREINN, REOBADS

TERLBYETY,
NI
AU
[El Fry7

Lt

EAEANEZTLHAG

oF v v TEERDBE
@Y FIVRY Y 2a—
Fv v 7 EREEEY
ICEILALET,
@NURIVES|ERE
EHEEANELET.
@Y FIVARTY 21—
Fv v TTHRDHIT
EELET.

BROBES

@Y= IVEFICBRMSFE S,

@RS TERHAHET .

QFAA FHSH%EBLAT—IVIC

RUET. OLERUVBRT-TF

TEELET,

@EDE S SIHEINRE S ELTIELT,

BEECIA ST > 3 VENI D SBEET.

RS Y —IV
—HOURITIIRLED Y —VMRAENTVET,
HRERT B ERD BB, BEVIZEL,

OR TN EEE

EDOMEE THREEEET. Th&Y
S{EDINETEAR-CRT—ILD
HEEDRBENGVMBEHHBY £7.

BFEERRST1Y
LREBD1/3TLICER
SAUMBILNTHBYET,
LHREBERHIS0MDIBE
SOmEBHTIEY EF l |
HTBEERSA VHBROEFILD,
1/ 20E7FIVEBY T,

WHREBERROAES &
BORIEN SR 7 — VAR
7V v EEINY B EAD
RESEIFET,
COREN SR 7 — IV AEE
7y v IR EADIREE
IGEDEET, HBNCAD
RETHTEABEHED
LEY,

THEEERS 1V

138

RT—WERBET Y v —

O

Ty
&

B RS 0RESE
F359 LIS Z D355 %R
THIEILLY RRRD
BIEITH L AT — IVl
LTHUINER CHIBTTY.
OV —)VEfERETZOy K
- OL0 NE  d= P O]
#1 RISBLEY .
@K%/ 7%FEHEY (BT
ERSTIEL 5 RESET
BB £55 <& T,
B b/ \—ONDIRRETRD
LSICHRES IEFHLEHAS
FS oI ERELE T,

T7AT AV TED
O FOME (8%)

Anweisungen zur Handhabung

| EXPE TP T

ORIDES ICAZELIBICRES BT ET,

QEROMEBTN—IVERILET,

OFERYDI) . Fv AT 1 2T ELTEEL,

# K5 I DB HBET E5 EXT—IVHIEL
ATHRENBHTNOBYET.

W2 7— VD& ®

OmMYUSLE

K54/ 7R REHEYINBETEL T L,
OmMY1HIS

RT—IVEERICORIREEI LA, RRATELRY TS
FTHLRA TR, K55/ TR (38T &
NI BTENTEET,

FANSE
BISEK-STKET Y — IV SRERAT NG HREHD
BB S5 IIVERIES Brsblct U FOBETRTH
KCAYFFYREATS T LR BB LETS.
DBFTEPSHLT L,
EREEBTENSIUA LT, BTN LTHSRE
CEENPIR AR ENTEEE €y b LEEEHEBEN
ETEN VDT FEBEY —IbY— DT — FEBITKA
HE BT HETND B ET.
@K LT EEL,
RIS+ T—TOREH
HHETT. £ K5 TR
KBASHEONESIC, K5 5%
FHRA T XU,
T T—FDEKT, )V
I LTcE9 B 5hE
KN LTIEEL, (Za)
KIS Y RERNTT BTN
HBYETOTHRB XL,
R DT, Y —I L AE W\
KEERBOT IR,
BT ETIEEL,
Lob) &okat]o k. B _
BsERS BFLLTC R, (7

\\\\\\\W%

ZOBRAT—IVENLT ;., E il
VERELTHEECE VEYA, T EFER
P ES BN K51 P~k

WERDLL E31% T LEF, 85845 < 120, (Bh)
@EHLTREL,
FAIVES ) REFRESEI LTVRE S ZNENBER

TEOK ST LT REE V. . 5 R A A NS EAHIE
(YR F—LN—VBR) EBENEEVZ 5 THEN
BADSEIMRE e LORET, TR FEEL,
ST/ FSTBRY IR BEHEATERRIR/
F—LN—VBIR LONIRHE L EWTL W, RS T8RS 2%
BBEHET 78— 1N —Y TR TE) ETOTRE ) OIFEE
T T IEE L

CGERAEDTER)

OO—5—7 5y FATITHERICY ) RERHE LBV T T,
A by N—HEORREE)ET.

OO—Z—PERITIE T Y AR T L— &8 LT IRELY,
A by =T L—F RN BRRAL GV E T,

— e
-

KRB

BT R, °

]

[ @A iR m:TURRE A FAVERETYARE |

® RELOTEE

REOBIELTFNSIY AL TLIEE L,

FIe BB\ ERLTOAIFRICRE L T T VLB E R
EEORVRIE TR N (BEFED 57 Hy v
F— FE) IcREERES N E T ERRERT 3 AR
HYET,

(AV7+ 7 20E)

ALTVET,
B REEL,

A

n Produkt.

B Como usar a alavanca do Anti-reverso

%Ap i em alguns modelos.
@ON a manivela s6 pode girar para a w
frente.

\} oN
@OFF a manivela pode girar para a \U\

frente e pa ra tras. -

KOF

B

M Alterando a posigédo da manivela da
esquerda para a direita
@Parafuso em estilo punho
(DRemova a tampa de

rosca do punho (¥)

@Gire o punho no
sentido horario e retire

0 conjunto da pega.
(@Remonte na ordem
inversa.

@Colog ue a tampa de

rosca do punho.

()

L ¢

e *

@Estilo de tampa fixa

(MGire a tampa de rosca

do  punho(*)  sentido

anti-horario e retire a

tampa de rosca do (%

punh. % -ﬁ

@Remova a manivela e

coloque-a  no  lado
direito. ~ Substitua a 1 ?
tampa de rosca do

punho no lado esquerdo.

®Aperte a tampa de rosca do punho girando no sentido
horério.

* Existem alguns modelos que requerem uma mudanca
do eixo da pega quando mudar a posicéo da manivela.
* Ao instalar a manivela, rode o cano do eixo da manivela para
o aproximar da haste da manivela antes de apertar a tampa do
parafuso da manivela. Caso permaneca um espaco, nao sera
possivel apertar completamente a tampa, o que causara folga
na manivela. Além disso, se a tampa for demasiado apertada,
pode danificar a rosca e, na pior das hipoteses, pode nao ser
possivel instalar a tampa.

M Bobinar a linha
(MCologue o carreto na cana
(@Aperte o Drag
@Amarre a linha no carreto e depois use
adesivos para fixar a linha.
(@Gire a manivela uma volta para comecar a enrolar a linha.
Em seguida, gire a “linha de bobina" vertical (ver foto) e coloque
pressa o sobre a "Linha de bobine", continue a enrolar sob
tenséo até a bobine estar cheia.
* Vedante de batente
Um vedante de batente € incluido como acessério com alguns
produtos. Utilize-o quando comecar a enrolar a linha na bobine.

@Limite sugerido da capacidade da bobine
As nossas bobinas reduzem a folga
quando lancar. Para obter um
desempenho de 100%, bobine a linha
até “linha de setas”. Nao enrole muita
linha na bobine.

M Marcador de linha de suporte
Ha marcadores de bobine para
ajuda-lo a aplicar a linha

de apoio. Cada marcador

mostra 13 do volume da bobine.
* Existem alguns modelos
que nao possuem um marcador
de linha de suporte.

M Como ajustar a forma de linha na bobine
A. Definicao no momento de bobinar

B. Para definir a enrolar mais
para tras Aumentar o nimero
de anilha (*) sobre o eixo bobina
C. Para definir a enrolar mais
para a frente Reduzir o nimero
de anilha (¥) sobre o eixo bobina

—_ =

[e ]
= =

M Ajuste de tenséo do Drag
Ajuste de tensdo do Drag
permite a bobine rodar e
prevenir a quebra de linha,
quando um peixe a puxa forte.
(Montar o carreto na cana e
passar a linha através dos
passadores.

@Com o Anti-reverso armado,
puxar a linha, tal como indicado
no diagrama, e ajustar o aperto
do botéo do Drag (*). Girando o
botao de drag em sentido horario
aumentara a tenséo , e inverte ira
diminuir.

@Como regra geral, ajustar a
tensao do Drag de modo a que a
linha comeca a sair da bobine imediatamente antes do ponto
de ruptura. Além disso, aperte sempre o botao do Drag ao fazer
um lancamento longo, pois o Drag pode escorregar e
resultar em lesdes da méo ou dedos sobre a linha.

MLancar

(DPegue a linha com o dedo. Fig. 1.

(@Abra a asa de cesto na posicao que é mostrada na Fig. 2.
(@Balance a cana e lance.

* Por favor, aperte o drag, o suficiente quando lancar. Se
o drag estiver muito solto, existe a possibilidade de cortar o
seu dedo pelo girar da bobina.

Fig1

HRemocao da bobine & fixagdo

@Remogao

Basta girar o botéo do Drag para a esquerda.

@Fixagao

Rode lentamente a bobine para a esquerda e para direita, até
90°, enquanto a desliza para o eixo da bobine até que o eixo
da bobine tenha passado completamente pela bobine. prenda-a
girando o botao do Drag no sentido horario.

Precaugdes relativas ao armazenamento

Apds o uso num ambiente de 4gua salgada e antes de
guardar o carreto, remover o sal residual e secar
completamente de acordo com os pontos observados em
Manutencao basica para o uso em ambiente s de agua
salgada.

(®Sem pre retire o carreto da cana antes do armazenamento.
Se o carreto é lavado enquanto montado na cana, a agua do
mar que se acum ulou no porta carretos e no carreto, muitas
vezes, permanecem mesm 0 apos enxaguar.

@Use um chuveiro para lavar, etc, sob baixa pressao para
lavagem com agua doce e remova a agua salgada e a sujidade
no exterior do carreto.

(Fig.a)* Evite agua quente,
pois pode também lavar a
massa. Pela mesma razéo, o
carreto ndo pode ser imerso
em agua. Evitar a lavagem
a alta pressdo, uma vez que
vai empurrar o sal e os detritos
para o carreto.

@Secar evitando a luz solar
directa, deixe secar numa
area sombreada depois de
completamente drenar toda a
agua. (Fig.b)

* Nessa altura, a bobine pode ser
removida sem problemas.

* Exposicao a Iuz solar directa
ou a ar quente de um secador
pode provocar condensacao
de no interior da armacao.

@Use oleo e massa
correctamente, conforme R
indicado em pontos %ﬂ\\\\
ilustrados abaixo. O

uso de lubrificantes spray nao-Shimano que contém
limpadores e desengordurantes que pode realmente
remover a massa e 6leo que protege o carreto e pode causar
corrosao prematura ou danos aos carretos. Nao coloque
6leo no drag.

{Injecgao de dleo)

@®Nao cologue massa dentro do rolamento de rodizio ou
spray dentro do rotor. O anti-reverso pode nao
funcionar correctamente.

@Pon tos exigindo Lubrificante

Rrodi

*Para produtos com
especificacdes de
impermeabilidade, recomendamos
que aplique massa lubrificante
impermeavel especial

Eixo principal

[ @ :Oleo M :Massa_ A :Oleo oumassa

* A imagem é diferente do produto real.

G Ses relativas ao

Sempre remova o carreto da cana antes do armazenamento.
Deixando o seu carreto num espaco fechado (por exemplo
mala do carro ou compartimento de um barco) em condicoes
extremamente quentes e humidas, pode comprometer a sua
capacidade de resistir aos efeitos da corros@o. Seque o
carreto bem e mantenha-o num local bem ventilado.

{Video sobre a manutencao)

Este video contém informagdes sobre o
método de limpeza, entre outros assuntos.
Pode ser visualizado aqui.

HVerwendung der Riicklauf-sperre
% Nur bei

@ON Die Kurbel kann nur
vorlaufend drehen.

@OFF Die Kurbel kann vorlaufend M\._<

und racklaufend drehen. v

OFF

HUms tellen der Kurbelposition von

link s nach rechts

@Ein schraubbare Kurbel

(DEntfernen Sie die Kurbeleinschraubkappe. (*)
(@Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn, bis sie

abgenommen  werden kann. (*)
(@Bringen Sie sie in l
umgekehrter Reihenfolge W
wieder an

@Setzen Sie die Kurbeleinschraub-
kappe wieder auf.

v 4

@Ausfiihrung mit fester Kappe

(DDehen Sie die die Kurbeleinschraubkap-
pe(¥)im  Gegenuhrzeigersinn und
nehmen Sie die Kurbeleinschraubkappe ab.
(@Entfernen Sie die Kurbel und setzen Sie sie an
der rechten Seite an. Bringen

Sie die Kurbeleinschraub (%)
kappe an der linken Seite an.

®2Ziehen Sie die l
Kurbeleinschraub-kappe -U
durch Drehen im l ]

Uhrzeiger-sinn fest.

*Bei manchen Modellen
muss die Kurbelspindel gewechselt werden, we nn Sie die
Kurbelposition umstellen.

* Drehen Sie bei der Installation der Kurbel die Kurbelspindel,
um sie vor dem Festziehen der Schraubkappe nahe an die
Spindel der Kurbel zu stellen. Falls ein Abstand vorhanden ist,
lasst sich die Schraubkappe nicht vollstandig anbringen,
so dass an der Kurbel ein Spiel auftritt. Falls die Kappe zu
stark festgezogen wird, kann das Gewinde beschadigt
werden und im schlimmsten Fall lasst sich die Kappe
nicht mehr anbringen.

M schnu rverlegung
(DBringen Sie die Rolle an der Angelrute an
@Ziehen Sie die Bremse fest.
(@Verknoten Sie die Schnur auf der Spule und
sichern Sie die Schnur dann mit Klebeband.
(@Drehen Sie die Kurbel ein ganzes Mal, um die Schnur
anzuwickeln. Drehen Sie dann die",Schnurspule senkrecht
(siehe Bild) und tben Sie Druck auf die “Schnurspule” aus,
wahrend Sie gleichzeitig unter Spannung weiter bespulen,
bis die Spule voll ist.
* Anschlagsdichtung
Bei gewissen Produkten ist eine Anschlagsdichtung im
Zubehor vorhanden. Beim Aufwickeln der Schnur auf die
Spule verwenden.

Grenze der

Un sere Spulen sind so ausgelegt, dasses |
beim We rfen nur zu minimalem Backlash
kommt. Sichern Sie sich 100%-ige
Leistung, indem Sie d e Schnur nur bis zur

Ewerfen

(DErfassen Sie die Schnur mit dem Finger. Abb. 1.

@0ffnen Sie den Bugel an der i n Abb. 2 dargestellten Stelle.
@Schwi ngen Sie die Angelrute und werfen Sie aus.

* Ziehen Sie vor dem Werfen die Bremse ausreichend an.
Falls die Br emse zu lose eingestellt ist, konnten Sie sich an der
drehenden Spule den Finger verletzen.

HEntfernen und Einsetzen der Spule

@Entfernen

Drehen Sie einfach den Bremsknopf im Gegenuhrzeigersinn.
@Einsetzen

Die Spule beim Einstecken auf die Spulenspindel
langsam um bis zu 90 Grad nach links und rechts
drehen, bis die Spule vollstandig auf die Spindel
eingesetzt ist. und sichern Sie sie dann, indem Sie
den Bremsknopf im Uhrzeigersinn drehen.

Vors ichtsmaBregeln zur Aufbewahrung

Nach dem Einsatz in Meerwassernahe sollten Sie die Rolle
vor dem Verstauen von Salzspuren befreien und grandlich trocknen
lassen, gemaB den Anweisungen unter "Allgemeine Pflege bei
Einsatz in Meer wasserahe’

(DNehmen ~ Sie die Rolle vor dem Verstauen immer von der
Angelrute ab. Falls die Rolle abgespilt wird, wahrend sie
noch an der Angelrute angebracht ist, konnte das in
Rollenhalterkappe  und  RollenfuB  angesammelte
Meerwasser auch noch nach dem Abspulen des Meer
wassers zurlick bleiben.

@Absp ulen : Spalen Sie die Rolle unter der Brause und
niedrigem Wasser druck mit SiBwasser ab, um Reste von Salz
und Sand von der Ro
llenoberflache abzuspulen.(Abb.a)
*Verwenden Sie kein warmes
Wasser, da sonst ~auch  das
Schmierfett mit abge waschen
wird. Aus demselben Grund so
llte die Rolle auch nicht in Wasser
gelegt werden. Waschen Sie die
Rolle nicht unter Einsat z von
hohem Wasserdruck, da sonst
Salz und Sand wieder in die Rolle
zuriick ge drickt werden.
@Trocknen : Lassen Sie die Rolle

nicht unter direkter
Sonneneinstrahlung
trocknen, sondern im
Schatten, nachdem zuvor

jegliches Wasser ablaufen konnte.
(Abb.b)

“Die Spule lasst sich jetzt
einfach entfernen.

*Unter direkter Sonneneinstrah-
lung oder Warm luft von einem
Fohn konnte es im Gehauseinnern zu Kondensation kommen.

N

“Pfeillinie” aufwickeln. Besp ulen Sie
die Spule nicht mit zu viel Schnur.
B Nachschnurmarkierung
Die Spule ist mit Markierungen
versehen, die  den Einsatz
von Nachschnur erleichtern.
Jede Markierung enttspricht 1/3
des Spulenvolumens.
*Manche Modelle weisen
Nachschnur-markierungen auf.

keine

M Korrektur der Schnurform auf der Spule
A. Einstel lung ab Werk
B.Einstellung fur vermehrtes
Bespulen der Hinterseite
Erhohen Sie die Anzahl der
Scheiben (*)auf der Spulenachse.
C. Einstellung fur vermehrtes
Bespulen der Vorderseite
Verringern Sie die Anza hl der Scheiben (¥)auf der
Spulenachse.

M Eins tellen der Bremskraft

rch Einstellen  der
Bremskraft sorgen Sie dafir,
dass die Spule dreht und die
Schnur nicht reisst, wenn ein -
gehakter Fisch ha rt an der
Schnur zieht.
(Brin gen Sie die Rolle an der
Angelrute an und fadeln Sie die
Schnur durch die Ringe.
(@Aktivieren Sie die
Rucklaufsperre un d ziehen Sie
dann an der Schnur, wie
abgebildet, und stellen Sie den
Widerstand am Bremsknopf (*)
Drehen des Bremswiderstand im
Uhrzeigersinn wird die Spannung
vermehren, und wird umkehren,
es zu verringern.
@Stellen Sie den Bremswiderstand generell so ein, dass die
Schnur erst kurz vor Erreichen des Schnurbruch-moments
abgezogen wird. Ziehen Sie auBerdem vor einem Weitwurf immer
den Bremsknopf an, da die Bremse sonst rutschen konnte und die
Hand oder Finger an der Schnur verletzt werden konnten.

@01 und Schmierfett : Wenden Sie Ol und Schmierfet t korrekt
an den nachstehend angezeigten Stellen an. Spruhfette
anderer Marken auBer Shimano enthalten eventuell
Reinigungschemikalien und Entfettungsmittel, welche das
zum Schutz der Rolle enthaltene Schmierfett und O en
tfernen konnten und somit fruhe Korrosion und Beschadigung der
Rolle ve rursachen warden. Fillen Sie kein Ol in die Bremse.

Oleinspritzung)

@Bringen Sie kein Schmierfett in das Innere der Rollenlager
ein und spritzen Sie kein Ol in den Rotor. Die Rucklaufsperre
wirde sonst nicht mehr ordnungsgemaB funktionieren.

@Zu schmierende Stellen

— e

=
I N
* For wasserdichte Produkte W\ T
wird empfohlen, ein spezielles| N o
wasserabweisendes

Fett aufzutragen.

[

[ o0 m A -0l oder

* Die Abbildung entspricht eventuell nicht dem vorliegenden Produkt.

(VorsichtsmaBregen zur Aufbewahrung
Nehmen Sie die Rolle vor dem Verstauen grundsatzlich von der
Angelrute ab. Lassen Sie die Rolle nicht unter extrem heiBen,
feuchten Bedingungen in gesc hlossenen Behaltern liegen (z.B.
Fahrzeug-Kofferraum oder Staufach, St auraum auf Boot), da sonst
ie i der Rolle achtigt wa rde. Trocknen Sie
die Ro'\le immer gut ab und bewahren Sie sie an einem gut beldfteten
rt auf.

{Video zur Wartung)
Dieses Video enthlt Informationen dber die
Reinigungsmethode usw.
Dieses Video kann hier angeschaut werden.

HC t utiliser Panti-ret
Uniquement sur certains mod@les.

@ON La manivelle tourne seulement
vers lavant.

@OFF La manivelle tourne vers
lavant et vers | arriére.

HChanger la manivelle de
gauche a droite

@Manivelle vissée dans le bati
(DEnlevez le capuchon (¥)
@Tournez la manivelle
dans le sens des aiguilles
d'une montre et enlevez-la.
@Remet tez-la en sens inverse
(@Revisse z le capuchon.

e— %

&

@Style de bouchon fixe
(@Dévissez le capuchon
(%) et enlevez-le.
@Enlevez la manivelle
puis mettez-la a droite.
Repositionnez le capuchon
sur le coté gauche.
@Vissez le capuchon
en le tournant dans le
sens des aiguilles dune
montre.

*Certains modeéles ont besoin de
changer d'axe de manivelle pour
la changer de sens.

*Lors du montage de la poignée, tournez le barillet de I'axe de la
poignée de facon & le rapprocher du corps de la poignée avant de
serrer le bouchon & vis de la poignée. S'il reste un écart, le bouchon
ne se vissera pas completement et entrainera un jeu dans la poignée.
De plus, si le bouchon est trop serré, il pourrait endommager le
filetage et, dans le pire des cas, il pourrait étre impossible de
monter le bouchon.

(%)

T

bt

MRemplir son moulinet
({®Montez le moulinet sur la canne
@serrez le frein
@Fixez le fil sur la bobine et mettre
un «scotchy» pour le sécuriser
@Tournez la manivelle une fois pour
commencer a bobiner le fil. Puis
tournez a la verticale la bobine de fil (voir le schéma),
mettre une pression sur la bobine de fil et continuez a
bobiner sous tension jusqua ce q ue la bobine du moulinet
soit remplie.
s Joint d'arrét
Un joint d'arrét est inclus en tant qu'accessoire avec
certains produits. Utilisez-le lorsque vous commencez
a enrouler la ligne dans la bobine.

@Limite suggérée de capacité de la bobine
Nos bobines diminuent le risque de —
perruques au lancer. Pour une plus
grande performance, rem plissez la
bobine jusqua la ligne flechée. Ne
pas trop remplir son moulinet.

HMMarque de “backing”

Les marques sur la bobine vous
aident & faire un « backing ».
Une marque est présent e sur
chaque tiers du volume de la
bobine.

*Certains modeles n'ont pas de
marque de “backing’.

le bas, augmentez le nombre

B Comment ajuster Ia forme de la ligne sur la bobine
de rondelles (¥)sur laxe de la
bobine C. Pour remplir plus

A. Réglages dusine
vers le haut, réduire le nombre (

B. Pour remplir plus vers
de rondelles (¥) sur Iaxe de la bobine

) =

MRégl age de la tension du frein
Régler la tension du frein
permet & la bobine de tourner
et dempécher que le fil ne
casse au ferrage ou lorsque
le poisson tire fort sur le fil.
®Montez le moulinet sur la
canne et passez le fil dans

les anneaux.
@Actionnezl'anti-retour, tirez
sur le fil comme indiqué sur
le schéma, puis ajustez le

le serrage du frein (¥).

Tourner le frein dans le sens
des aiguilles d'une montre &

la fension d'augmentations, et I'inverse a réduit.
(@Dune maniére générale, ajustez la tension du frein de
maniére a ce que le fil commence a sortir de la bobine
avant la limite de rupture.De méme, serrez toujours le frein
si vous lancez loin pour éviter de vous couper avec le fil.

MLancer

@Tenez le fil avec votre doigt. Fig 1.

(@0uvrez le pick up comme sur la Fig 2.

@Lance z avec la canne.

* Veuillez-vous assurer davoir serré suffisamment votre frein.
Si le frein n'est pas assez serré, vous pourriez vous couper
avec | e fil.

MFixer et enlever la bobine

@Enlever la bobine

Tournez simplement le frein dans le sens inverse des
aiguilles dunemontre.

@Fixer la bobine

Tournez lentement la bobine vers la gauche et la droite a 90°
tout en le faisant glisser sur I'axe de bobine jusqu'a ce
que l'axe soit complétement engagé dans la bobine. Puis
fixez-la en tournant le frein dans le sens des aiguilles
dune montre.

Précautions Concernant le Stockage

Aprés un usage en mer et avant de ranger votre
moulinet,enlevez les résidus de sel selon la méthode
indiquée dans «Entretien de base lorsdun usage en mer».

(DEnlevez systématiquement le moulinet de la canne

avant de le ranger. Si vous rincez votre moulinet monté
sur la canne, leau de mer accumulée dans le porte moulinet
et la jambe dumoulinet ne senlévera pas, méme aprés rincage.

(@VUtilisez par exemple une douchette et rincer le moulinet
a faible pression a leau douce afin déter tout résidu de
sel et de saleté présent sur l'exté rieur.

(Fig.a) * Evitez I'eau chaude
qui pourrait enlever
également la graiss e du
moulinet. De méme, votre
moulinet ne doit pas étre
immergé dans l'eau. Evitez de
le rincer & forte pression pour
ne pas faire rentrer de résidu
de sel ou de saleté dans le
moulinet.

®Pour le sécher, évitez de
lexposer directement au soleil. b
Laissez-le sécher & labri du
soleil aprés lavoir secoué pour
enlever un maximum deau.
(Fig. b)

* Vous pouvez alors retirer la
bobine sans difficultés.

QWidgg
<

* Exposer le moulinet )
directement au soleil ou un g\u/'
séchage trop rapide peut
entrainer une condensation a
lintérieur du bati.

<

@Graissez votre moulinet comme

indiqué dans lillustration ci-dessous. Utiliser un lubrifiant
d'une autr e marque que Shimano contenant des agents
nettoyants et dégraissants peut enlever la graisse et
I'huile qui protégent le moulinet et ainsi entrainer une
corrosion dans le moulinet et lendommager. Ne pas
mettre d'huile dans le frein.

{orifice dentretien)

@Ne pas mettre de graisse a lintérieur du roulement,
ni vaporiser a lintérieur du rotor. Cela pourrait endommager
lanti-retour.

@Zones nécessitant une lubrification

(e de la manivel: (€<
g 5
N

IS

*Pour les produits a
caracteristiques
d'impermeabilité, nous

hydrofuge spéciale.

Bras du pick up:

Axeprincipal

[ @ :Huile M :Graisse A :Huile ouGraisse ]

* Lillustration peut différer de la situation réelle.
® Concernant le

Toujours enlever le moulinet de la canne avant de le ranger.
Laisser votre moulinet dans un endroit fermé (ex : un
coffre de voiture ou le compartiment dun bateau), exposé
a une chaleur extréme ou en conditions humides,
pourrait endommager sa résistance a la corrosion.
Veuillez sécher correctement votre moulinet.

(Vidéo d’entretien )

Cette vidéo contient des informations sur la
méthode de nettoyage, etc.

Elle peut étre consultée ici

BC6mo utilizar la palanca Anti-reverse
%S6lo provisto con algunos modelos.

@ON La manivela solo puede girar
hacia delante.

@OFF La manivela puede girar
hacia adelante y hacia atrés.

HCambio de posicién de la palanca

de izquierda a derecha
derecha y retire el
@Coloque la tapa del tornillo de

@Tom illo de manivela
conjunto del mango.
la manija.
manija (¥) hacia la izquierda y retire
en el lado derecho.
en el lado izquierdo. %
Hay algunos modelos que
posicion de la man ija
ajustar la tapa roscada de la manivela. Si queda un espacio,
v, en el peor de los casos, no sera posible instalar la tapa.

aEe— *

(%)

(DRetire la tapa del tornillo de la manija (¥)

®Vuelva a montar en

@Estilo de tapa fija

la tapa del tornillo de la manija.

Reemplazar la tapa

®Apriete la tapa del tornillo de la 1 '
requieren un cambio de eje de la

* Cuando instale la manivela, gire el cilindro del eje de la
la tapa no se enroscara completamente y causara un juego en la

(@Gire la manija hacia la

el orden inverso. Eg

®Gire el tapon de rosca de la

(@Retire el mango y coloquelo

del tornillo de la manija

manija girando en sentido horario.

palanca cuando se cambia la

manivela para acercarlo al vastago de la manivela antes de
manivela. Ademés, si se enrosca demasiado puede danar la rosca

MBobinado linea
(DColoque el carrete en la cana
@Apriete el freno
@Ate la linea en el carrete y luego utilice
etiquetas adhesivas para asegurar la linea.
@Gire la manivela una vez para comenzar a enrollar la linea
Luego, gire la ‘linea del carrete” en vertical (ver foto) y
ejerza presion sobre la “Linea de carrete”, continte devanado
bajo tension hasta que el carrete esta lleno.
* Sello de bloqueo
En algunos productos se incluye como accesorio un sello de blogueo.
Use esto cuando comience a enrollar la linea en el carrete.

/
@ Limite sugerido de la capacidad del carrete
Nuestros carretes reducen el —
contragolpe cuando lanzas.

Para ganar un 100% en el
rend imiento, enrolle la linea de
“linea de flecha”.  No enrolle
demasiada linea en el carrete.

MMarca de linea

Hay marcas de bobina que le
ayudaran a devanar
correctamente la linea. Cada
marca muestra 1/3 del
volumen del carrete.

* Hay algunos modelos que no tienen
una marca de la linea de soporte.

B Como ajustar la forma de la linea en el carrete
A. Ajuste a la entrega

B. Ajustando para que rebobine

mas hacia atras W
Aumentar el nimero de las
arandelas (¥) en el eje del carrete =
C. Ajustando para que rebobine

més hacia el frente Reducir el
numero de arandelas (¥) en el eje de la bobina

M Ajuste de tension de frenado

El ajuste de la tension de freno
permite que la bobina gire y evita
larotura de la linea cuando un
pez enganchado tira con fuerza
en la linea

(DMonte el carrete en la cafa y
pase la linea a través de las anillas.
@Con el Anti-reverse activado,
tire de la linea, como se indica
en el diagrama, y ajuste la tension
de la perilla de arrastre (). Al
girar la perilla sentido de las
agujas arrastre aumenta la
tension, y giro en retroceso a
disminuye.

(@Como regla genera |, ajustar la tension de arrastre de modo
que la linea comienza a salir de la bobina justo antes del punto
de ruptura. Por otra parte, siempre apriete la perilla de arrastre
al hacer un lanzamiento largo, ya que la resistencia podria
caer y provocar lesiones de las manos o los dedos sobre la linea.

MLanzado

(UTome la linea con el dedo. Fig. 1.

@Abra la fianza del pickup en la posicion que se muestra en la
Fig 2.

@Gire la cana y proyecte el lanzado.

* Por favor, apriete el freno suficiente cuando lance. Si la

es oja, hay una de cortarse
el dedo por el giro del carrete.

Fig2

HManejo de la bobina, sujecién y extraccion.
@Extraccion

Simplemente gire la perilla de arrastre hacia la izquierda.
@Fijacion

Gire lentamente el carrete a la izquierda y a la derecha hasta 90°
mientras lo desliza sobre el eje del carrete hasta que este Ultimo
haya pasado por completo a través del carrete.

Fjar girando la perilla de arrastre hacia la derecha.

nadas con almacenamiento

Después de su uso en un entorno de agua salada y antes
de guardar su carrete, eliminar la sal residual y secar
completa-mente de acuerdo con los puntos sefalados en
Mantenimiento Basico para su uso en entornos de agua salada.
(DRetire siempre el carrete de la caha antes de su
almacenamiento. Si el carrete se enjuaga mientras esta
montado en la cana, el agua de mar que se ha acumulado
en el pie del carrete y en el porta carretes, frecuentemente
permanecen humedos incluso después de lavado.
(@Para el Enjuague Use un cabezal de ducha, etc, a baja
presion para enjuagar con agua dulce y lavar la sal y la
suciedad adherida al exterior del carrete.

(Fig.a)* Evite el agua caliente
ya que también puede quitar
la grasa. Por la misma razon,
el carete no debe ser
sumergido en agua. Evitar el
lavado a alta presion, ya que
impulsara la sal y la suciedad
en el carrete.

@Secado Evitar la luz solar
directa, dejar secar en un
area sombreada a fondo
después de drenar toda el
agua. (Fig. b)

* En este momento, el carrete
puede ser retirado sin problemas.
* La exposicion a la luz solar
directa o al aire caliente de
un secador puede ocasionar oz
la condensacion enel interior 7.
del cuerpo.

@Use aceite y grasa

correctamente como se indica en los puntos ilustrados a
continuacion. El uso de lubricantes no indicados por
Shimano contienen limpiadores y desengrasantes
que en realidad se puede eliminar la grasa y el aceite
que protege el carrete y causar corrosion prematura o
danos en los carretes.No ponga aceite en el freno.

{Inyeccién de aceite)

@No ponga grasa en el interior del cojinete de rodillo o
en el interior del rotor. El sitema anti reverse puede
no funcionar correctamente.

@Pun tos que requieren lubricantes

(e o o W4
: -
NI

* para productos con
especificaciones de
resistentes al agua,

ndamos que’se
aplique una grasa
especial repelente

Brazo pick up: B

[ @ : Aceite W :Grasa A : Aceiteograsa

* La imagen es diferente al producto real

&
Siempre retire el carrete de la cafa antes de su
almacenamien to. Dejando su carrete en un espacio
cerrado (por ejemplo un coche o compartimiento en
un barco), bajo condiciones extremadamente calientes,
humedas, puede poner en peligro su capacidad para
resistir los efectos de la corrosion. Seque bien el
carrete y guardelo en un lugar bien ventilado.

{Video sobre el mantenimiento)
Este video contiene informacion sobre el
método de limpieza, etc.

Puede verse aqui.





